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关于成立企业生产事故应急预案编制小组的通知

为预防事故发生，规范公司应急管理和应急响应程序，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，降低事故造成人员伤亡和财产损失，经公司研究决定，成立《企业生产事故应急预案》编制小组，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求，编制《嘉实多（深圳）有限公司企业生产事故应急预案》（编号：GSC-SZH-SOP-016；版本号：A/1）。编制小组组成如下：

组  长：刘士勇
副组长：杨秀清
成  员：舒红志 余丽敏 徐浩远 朱立志 王守旺
                                         嘉实多（深圳）有限公司  
2019年07月01日                                                      



应急预案发布令

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范我公司应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证员工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，根据《安全生产法》，《中华人民共和国环境保护法》，《生产安全事故应急预案管理办法》，《突发环境事件应急管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的规定和要求，我公司组织有关部门负责人和相关技术人员编制了《企业生产事故应急预案》，本次编制的《企业生产事故应急预案》包括《综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》三方面内容。现予以颁布，即日生效。公司各部门应按本预案要求，认真组织学习，同时做好预防事故的应急演习和应急准备工作，确保安全生产。
主要负责人：            
日  期：    2019年  07 月  01 日 
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颁布日期： 年  月  日
1 总则

1.1 编制目的

（1）为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范应急管理工作，提高生产安全事故应急反应速度和协调水平，增强综合处置公司生产事故能力，预防和控制次生灾害的发生，保障员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，特制定本应急预案。

（2）能在事故发生后迅速有效的控制和处理事故，保护我公司员工、相关方和人民群众生命和财产安全，保护环境，使我公司在面对重特大突发事件时，能够快速反应、有效控制和妥善处理，减少损失，尽快修复和重建损毁设施，恢复正常生产生活秩序。

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）；
（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）；

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（6）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

（7）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令21号）；
（8）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号)；
（9）《国家安全监管总局办公厅关于印发<生产安全事故应急预案评审指南（试行）>的通知》（安监总厅应急〔2009〕73号）；

（10）《国家安全监管总局办公厅关于贯彻实施<生产安全事故应急预案管理办法>的通知》（安监总厅应急〔2009〕84号）；
（11）《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（13）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）；
（14）《危险化学品目录》（2015版）；
（15）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

（16）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）；

（17）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

（18）《国家安全监管总局办公厅印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）；

（19）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（20）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（21）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订； 

（22）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订；

（23）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（24）《突发环境事件应急管理办法》（2015）；

（25）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

（26）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（27）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（28）《深圳市南山区突发事件总体应急预案》；
（29）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（30）关于印发《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南（试行）》的通知（广东省环境保护厅）；

（31）《深圳市人居环境委员会突发环境事件应急预案》（2017）；

（32）《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号
（33）《南山区环保水务局突发环境事件应急预案》等法律、法规、文件。
（34）GDP 4.6 Cri
1.3 应急工作原则

（1）预防为主

公司立足于安全和环境事件的预防、预测、预控，通过向全体职工宣传普及预防突发事件知识，提高职工的安全和环保意识和技能，组织开展对消防、危险废物、危险化学品等潜在风险源的辨识活动，认真落实相应的控制措施，降低环境安全风险。

（2）以人为本

在突发事件的预防、应急响应过程中，始终把应急处置人员、职工、周边群众的安全健康放在第一位。

（3）快速响应

公司承担事故应急工作职责的人员在接到突发事件的信息后，应按程序立即实施应急响应，及时控制事态。

（4）属地管理

公司各部门对本部门环境安全事件的预防与应急响应负责，突发环境安全事件时，所在部门应在第一时间进行先期处置并报警求助。

1.4 应急预案体系

本预案与《南山区生产安全事故应急预案》相衔接。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），我公司生产安全事故应急预案由1个综合预案、5个专项预案和4个现场处置方案构成，具体见图1-4。


图1-4 应急预案体系图

1.5 适用范围

本预案适用于位于深圳市南山区妈湾大道1120号的嘉实多（深圳）有限公司内发生的生产安全事故处置。用于公司级响应的应急处置和救援工作，也可作为政府部门应急救援时作参考。

2 事故风险描述
2.1 公司概况

嘉实多（深圳）有限公司（简称“嘉实多”）位于深圳市南山区妈湾大道1120号，法定代表人董红茜，注册资本2060万美金，公司类型为外商独资企业，主要生产车用、船用和工业用的高端润滑油。目前拥有20个立式圆筒型钢制储罐，主要储存原料基础油和添加剂，总容量近10300m3。生产规模为9万t/a。公司基本情况见表2-1。

表2-1 基本情况表
	企业名称
	嘉实多（深圳）有限公司

	注册地址
	深圳市南山区妈湾大道1120号

	联系电话
	0755-33351002
	传真
	0755-33351096
	邮政编码
	518054

	企业类型
	外商独资企业

	登记机关
	深圳市市场监督管理局

	职工人数
	50人
	安全管理人数
	5人

	法定代表人
	董红茜
	主要负责人
	刘士勇

	储存设施建筑结构
	固定顶圆筒型钢制储罐
	储存能力
	10300m3

	所属行业
	C2511 原油加工及石油制品制造
	成立时间
	1996.06

	主要使用的危险化学品

	序号
	化学品名称
	主要成分
	年使用量（KG）
	最大储存量（KG）

	1
	染料（Unisol Liquid Green 2B）
	乙苯、二甲苯
	266
	96

	2
	天然气
	甲烷
	
	

	3
	高氯酸
	
	1
	

	4
	冰醋酸
	
	80
	

	5
	苯二甲酸氢钾
	
	50
	


2.2 周边环境及平面布置

地理位置：嘉实多（深圳）有限公司（简称“嘉实多”）位于深圳市南山区妈湾大道1120号。深圳市地处广东省南部沿海，东临大鹏湾，西接珠江口，南与香港接壤，北靠东莞、惠州两市。

周边环境：嘉实多西面为妈湾大道，妈湾大道距离储罐区最近距离为25m；东面和南面为集装箱堆场。
公司所在区域的环境功能属性见表2-2-1。

表2-2-1  项目所在区域环境功能属性一览表

	编号
	环境功能区名称
	评价区域所属类别

	1
	是否“基本生态控制线”内
	否

	2
	是否“饮用水源保护区”内
	否

	3
	水环境功能区
	地表水Ⅴ类

海水四类

	4
	环境空气功能区
	二类区，执行二类区的相关规定

	5
	环境噪声功能区
	3类区，执行3类区的相关规定

	6
	基本农田保护区
	否

	7
	风景保护区
	否


公司周边5KM范围内的环境保护目标见表2-2-2。

表2-2-2  公司周边5公里范围内环境保护目标
	名称
	性质
	方位
	与公司的距离

	工业区综合生活楼
	居民区
	SE
	1500

	深大附中高中部
	学校
	SE
	1900

	月亮湾花园
	居民区
	SE
	2200

	赤湾学校
	学校
	SE
	3300

	赤湾村
	居民区
	SE
	3100

	前海湾花园
	居民区
	E
	1600

	深大附中初中部
	学校
	E
	2500

	太子山庄
	居民区
	E
	3600

	南山村
	居民区
	E
	3500

	北头村
	居民区
	E
	4200

	南园村
	居民区
	E
	4600


总平面布置：嘉实多拥有一个储罐区、一个搅拌车间和一个灌装车间（统称生产车间），储罐区共有18个立式圆筒型钢制储罐，总容量近10300m3，主要储存原料基础油和添加剂。具体平面布置见附件。

2.3 主要设备设施

表2-3  主要设备设施
	设备名称
	型号
	数量

	给排水/隔油池
	
	3

	洗眼器
	
	4

	Viking泵（移动泵）
	
	21

	登高车
	
	2

	储 罐
	
	20

	供配电系统
	
	1

	火灾探测报警系统
	
	1

	消防水系统
	
	1

	热油炉
	
	1

	灌装机
	Serac
	7

	码垛机器人
	
	2

	锅炉
	
	运行压力：进4.9~6.0bar出1.0~1.6 bar

	输气管道
	
	埋地管道压力：0.2MPa进入锅炉前压力：20kPa


2.4 生产工艺

图2-1  生产工艺流程图
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2.5 危险源与风险分析

2.5.1危险源及事故类型
参考《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），嘉实多主要危险场所为生产车间、储罐区。存在的主要危险有害因素包括火灾、爆炸、泄漏、中毒和窒息、高处坠落、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击等，可能发生的事故类型及危险程度见表2. 5
表2-5 危险目标潜在的主要危险性程度分析表
	序号
	危险场所
	可能发生的事故类型
	危险程度
	影响范围
	备注

	1
	储罐区
	火灾、爆炸
	灾难性的
	发生火灾、爆炸可能波及其他场所及周边单位
	危险程度根据预先危险性分析结果所得。

临界的：处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能。

危险的：会造成人员伤亡和系统损坏。

灾难性的：造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故。

	
	
	泄漏
	危险的
	
	

	
	
	中毒和窒息
	临界的
	
	

	
	
	高处坠落
	临界的
	
	

	
	
	触电
	临界的
	
	

	
	
	机械伤害
	临界的
	
	

	
	
	物体打击
	临界的
	
	

	2
	搅拌车间、灌装车间
	火灾、爆炸
	灾难性的
	发生火灾、爆炸可能波及其他场所及周边单位
	

	
	
	泄漏
	危险的
	
	

	
	
	中毒和窒息
	临界的
	
	

	
	
	触电
	临界的
	
	

	
	
	车辆伤害
	临界的
	
	

	
	
	机械伤害
	临界的
	
	

	
	
	物体打击
	临界的
	
	

	3
	原料仓库、成品仓库
	火灾、爆炸
	灾难性的
	发生火灾、爆炸可能波及其他场所及周边单位
	

	
	
	泄漏
	危险的
	
	

	
	
	中毒和窒息
	临界的
	
	

	
	
	高处坠落
	临界的
	
	

	
	
	触电
	临界的
	
	

	
	
	机械伤害
	临界的
	
	

	
	
	物体打击
	临界的
	
	

	
	
	车辆伤害
	临界的
	
	


2.5.2危险、有害因素分析

参考企业内部8乘8表格风险评估分析，共19个类别被识别为高风险内容。已归纳入以下8种伤害类别中的事故触发模型：
[image: image2.emf]NO. Risk Name Worst risk

1 Falling - Working at Heights ActivitiesLevel E6

2 Confined Space Entry Incident Level E5

3 Light Vehicle Accident (non-dedicated) Level E5

4 Heavy Vehicle Accident Level E6

5

Powerd Mobile Equipment Incident (

Forklift )

Level E6

6 Mobile Elevated Work Platform (MEWP) Level E5

7 Suspended Object Incident Level E4

8

Fire Due to Malfunction of Electrical

Substation or Distribution

Level E4

9 Ground disturbance incident Level E5

10 Lifting operations incidents Level E5

11 Fire / Explosion - Boiler System Level E4

12 Health - Pandemic Illness Level D2

13 Fire - Low Flash Point Material Level E4

14

Electrical Safety Incident (High

Voltage)

Level E5

15 Exposure to Hydrogen Sulfide (H2S) Level E4

16 Heavy Vehicle Incident - Coach/Bus Level E6

17 Fire During Hot Work Level E5

18

 Rupture of Pressure Vessel Containing

Compressible Fluids (ie. Steam Boilers,

Air Receivers, Grease Autoclaves)

Level E4

19

Struck or Crushed by Palletizing or

Packaging Machinery (ie. Palletizer and

Shrink/Stretch Wrapper (or similar)

Level E5


（1）火灾、爆炸

公司使用的基础油和生产的润滑油属可燃物，如发生泄漏，遇火花或高温等可能发生火灾；如可燃物挥发达到爆炸极限，遇火源或高温可能发生爆炸事故。可能产生火灾的情形如下： 

1. 电气线路短路，引起电流突然大量增加；

2. 储罐内的油品泄露，遇到火花或高温200度以上。

3. 低闪点物料（染料）遇到火花/摩擦火花等等

4. 锅炉运作超压/过热/腐蚀/裂纹和起槽或人员操作不当，导致火灾爆炸事故
5. 热工作业时，人员操作不当/在危险区域未经隔离等原因导致火灾；
（2）泄漏

1. 货品装卸、储存过程中如开错阀门、使用不适当材质工具等不安全行为可能引起危险化学品泄漏；
2. 锅炉使用天然气作为燃料，使用过程中因人员操作不当、输送管道损坏、阀门损坏、仪表系统发生故障等可能引起天然气泄漏；
3. 储罐质量缺陷、泵故障、输送管道腐蚀穿孔、卸货软管破裂、钢管破裂、焊缝裂纹、法兰损坏或腐蚀老化、连接螺栓失效、控制系统和仪表检测系统发生故障等设备设施故障也可能引起货品泄漏。

（3）中毒窒息

公司储存的化学品泄漏、挥发，工作人员作业时未配备必要的防护用品接触这些有毒有害物质，可能造成人员中毒和窒息。
1. 在储罐内进行密闭空间作业时，未隔离、置换、清洗，未进行气体分析，又无防护的情况下，违章操作，冒然进入罐内作业时，易发生中毒窒息事故。
2. 地面挖掘时，员进入相对窄小的空间未隔离、置换、未进行气体分析，又无防护的情况下，违章操作，冒然进入时，易发生中毒窒息事故。
3. 含ZDDP的添加剂加热超过60度，有可能释放硫化氢风险，人员吸入高浓度硫化氢；
（4）高处坠落

凡在高度基准面2m以上（含2m）的高处进行定点操作或巡检的作业位置，均可发生高处坠落危险。
1. 储罐区储罐均高于2m，人员在储罐顶等高处进行检查、操作或维修时，如护拦、扶梯存在缺陷或腐蚀，照明不良、思想麻痹、违章作业等均可能造成高处人员坠落事故，特别是在大风天作业时，有可能发生高处坠落，造成人员伤亡。
2. 槽罐车顶部取样时，人员未穿戴安全带进行作业/注意力不集中从罐顶坠落；

3. 脚手架平台作业时，人员未悬挂安全带和脚手架的设计缺陷导致人员坠落；
（5）物体打击 

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤害/伤亡事故。在工厂范围内的现场检修，原材料装卸，搬运作业时，有可能因作业人员大意或操作失误而导致砸伤或压伤人体，造成物体打击事故。
易造成物体打击的具体情况如下：

1. 生产过程中高处设备和部件松动坠落；高处作业时工具坠落；违规向上扔工具；纸箱搬运；仓库内桶装原料坠落

2. 高处作业人员操作不当，思想麻痹等等；

3. 检修/维修/施工人员在施工过程中，被物体打击；

4. 工厂车间内悬挂的灯具坠落；

5. 起重吊装作业时，吊物坠落；

6. 压力容器破裂释放出的压缩液体/气体冲击，对人员伤害（蒸汽锅炉/空压机等等）
（6）车辆伤害

厂外车辆进入厂区，厂区车辆（叉车/重型车辆/班车/轻型车辆）在厂区作业时，因厂区内环境复杂，可变的因素多等原因，有发生车辆伤害的危险；
易造成车辆伤害的具体情况如下： 

1. 成品车辆和原材料车辆在倒车停在指定位置时，导致建筑物的破坏；

2. 厂区内的人车交汇；

3. 叉车在车间内运行时，碰撞到建筑物/设备或人员；

4. 起重车辆吊装作业时，吊装物体超过额定负荷；
5. 登高车作业时发生时，作业人员超过额定人数；
6. 起重设备和登高车设备缺陷，未定期检测，违章作业，违章指挥和违反劳动纪律等原因；

（7）机械伤害

各种泵类、机械设备等故障、防护措施不够、违章操作等均可能造成人员机械伤害。
1. 灌装线的机械手的故障导致油品泄露或人员伤害；
（8）触电

各种电气设备、电气线路、设备检修时使用的配电箱及移动式电气设备或手持式电动工具等漏电，人员在无防护或防护不够的情况下可能造成触电。
1. 无电气特种作业证人员从事电气作业；

2. 电气作业人员在作业过程中思想麻痹，注意力不集中；
2.5.3产污环节与环境保护情况
1、生产废气

储罐（原料罐、调配罐、暂存罐）的大小呼吸、灌装过程会产生一定量的非甲烷总烃，由于基础油和添加剂的挥发性较低，该类废气微量，目前为无组织排放。

2、危险废物

日常经营产生的危险废物包括检测工序产生的废润滑油、检测废液；
过滤工序产生的机械杂质/废油脂、定期更换的废过滤芯；
灌装擦桶时产生的废油抹布以及废油桶等，公司与危废处理公司签订了危险废物委托处理协议，将所有危险废物交其处理。 

罐区定期清洗产生的清洗废液由外单位回收，委托有资质单位处置，厂区内不进行储存。

2.5 4环境风险分析

危险源辨识

本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下3类：

——火灾爆炸事件引起次生环境污染事件；

——危险化学品泄漏引起环境污染事件；

——危险废物泄漏环境事件；

（1）火灾爆炸事故引起环境污染危险性分析

火灾爆炸事故引起的次生环境污染事件主要包括以下两类：

①火灾爆炸事故引起的水体污染：

公司如果发生火灾爆炸等事故，在灭火救援过程中将使用大量消防水、消防泡沫等，从而产生消防用水、泡沫和公司化学品泄漏后的混合液，如果这些废水（废液）进入雨排管线，直接排入周边水体环境，会对水体水质产生较大污染。

②火灾爆炸事故引起的大气污染：

发生火灾爆炸事故时会产生有毒有害的燃烧废气，该类废气可能对周边环境以及敏感点产生影响。

（2）危险化学品泄漏引起环境危险性分析

公司生产过程中主要使用的化学品和危险化学品有：基础油、添加剂以及实验试剂高氯酸、冰醋酸、苯二甲酸氢钾等。使用过程中的风险多为生产技术人员操作失误等导致的跑、冒、滴、漏等风险。一旦发生泄漏事故，废液漫流于厂区或车间地面，将造成地面、设备等的腐蚀，最终进入水体，严重污染受纳水体的水质，更甚者会对人员造成伤害，因此应加强事故风险的防范措施。

（3）危险废物泄漏引发的环境危险性分析

公司危险废物主要为检测工序产生的废润滑油、检测废液；过滤工序产生的机械杂质/废油脂、定期更换的废过滤芯；灌装擦桶时产生的废油抹布以及废油桶等。

公司产生危险废物泄漏主要致因：

——危险废物源头产生量出现异常增大时，没有通报危险废物管理人员及时处理。

​    ——危险废物在搬运、贮存过程中有散落/泄漏现象。

——现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染。

——盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

2.6 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），嘉实多（深圳）有限公司储存的介质，未构成重大危险源。

2.7重点监管危险化学品辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）辨识结果可知，嘉实多（深圳）有限公司使用的物料中天然气属于重点监管的危险化学品。
2.8 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)的要求，对嘉实多（深圳）有限公司储存、使用的物料进行易制毒化学品辨识，经辨识，嘉实多（深圳）有限公司储存、使用的物料均不属于易制毒化学品。

3 应急组织机构及职责

3.1 应急管理组织机构

为了加强企业突发事件的应急管理工作，公司成立环境事件应急领导小组（以下简称领导小组）：

领导小组组长：刘士勇

领导小组副组长：杨秀清（名单见附件）
领导小组的主要职责是：应急领导小组是公司突发环境事件,应急处置体系最高决策的非常设机构。主要职责是：
（1）贯彻落实国家和地方关于环境应急管理的法律、法规、标准、规范；  

（2）研究、部署公司突发环境事件的预防与应对工作，研究解决人、财、物等重大问题；

（3）组织编制公司环境应急预案，审查其运行情况；

（4）突发环境事件时，负责统一指挥和协调突发环境事件的应急处置工作，包括是否需要外部应急/救援力量做出决策。

（5）配合政府有关部门进行突发环境事件的应急处置和调查处理。

应急领导机构下设日常办事机构——应急管理办公室，由安全部经理舒红志负责，内设24小时公司内部接警电话33351002或手机18038189898.负责处理应急领导小组的日常事务，及时收集和传达相关应急管理的法律法规、技术规范；负责应急预案的编制与管理，应急物资的贮备管理以及公司内部员工培训和应急演练；负责牵头组织安全和环境事故调查等工作。

3.2 应急组织体系架构

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急救援组织机构，安全部负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，生产经理 - - - 安全经理的序列行使总指挥权。现场指挥由生产经理担任，生产经理不在时，由安全经理行使现场指挥权。
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在整个事故应急响应过程中，中国区IMT总指挥根据工厂ERT总指挥的实际情况汇报决定是否启动中国区的应急小组，其中包含计划部，物流部和财务部等等。中国区IMT总指挥根据事故应急计划（IMP）流程作出对应行动，协助工厂事故应急过程；
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图3-2急救援组织机构

3.3职责划分

3.3.1 应急指挥部职责
（1）发生险情时，发布和解除应急救援命令；

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动；

（3）向中国区IMT总指挥汇报，政府机构汇报和向友邻单位通报险情情况；

（4）组织险情调查，总结应急救援工作经验教训；

（5）险情善后处理；

（6）组织事故应急预案的演练；

（7）批准本预案的启动与终止；

（8）负责保护事故发生后的相关数据，组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（9）优先考虑顺序为：People(人员),Environment(环境),Property(资产), Business(业务)
3.3.2总指挥职责

全面指挥事故现场的应急救援工作；下达启动、关闭应急预案的命令。具体如下：
1) 负责组织和管理现场应急响应工作，及时通知中国区IMT总指挥关于事故的动态，响应操作；

2) 当事故影响到其他BP业务单元时，工厂应急总总指挥转变成现场总指挥协助中国区IMT总指挥的管理；

3) 确保人员的安全是在整个事故响应的最重要环节；

4) 建立和维护现场应急需要的管理支持；

5) 监督和管理现场应急的优先顺序是符合BP的相关政策，People(人员),Environment(环境),Property(资产),Business(业务)
6) 作为主要的现场联系人，为BP高级管理层，政府单位，第三方机构（媒体）和邻居单位的主要联系人；

7) 如需，组织相应的安保，律师和专业人员参与救援；
3.3.3生产经理（副总指挥）职责

协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。对外部救援单位的联系；在指挥机构的授权下对外发布信息。同时完成以下内容：
1) 负责和监督现场的响应流程，将应急救援工作及时反馈给工厂总指挥；

2) 清点人员和负责人员撤离；

3) 协助现场事故救援情况，避免进一步的人员伤害，破坏等等。
4) 收集事故的相关信息；

5) 立即命令当班义务消防队员抢险，抢救伤员、灭火、控制火势、险情、堵漏，关闭上游阀门，对设备及相邻设备喷水降温隔离；

6) 根据事故现场情况，确定事故升级响应程序；同时向总指挥报告险情，由总指挥决定是否通知消防等部门求救；

7) 根据总指挥的命令组织开展救援工作。
3.3.4安全经理职责
1) 负责所有预案中的行动项被执行，保护人员的安全和救援人员的安全；
2) 为工厂总指挥和生产经理提供专业的安全和环保关联的建议；

3) 确保符合国家法律法规的要求；

4) 确保相应流程最大化的降低对安全和环保的危害；

5) 识别危害区域，确保进出的人员是得到相应的批准和穿戴个人防护用品；

6) 协助现场应急救援工作；
3.3.5应急救援队伍各小组职责

领导小组下设共5个应急工作组
1）  通讯联络组
职责：主要负责对内、外信息报送和指令传达等任务；负责向政府环保、安全、消防、卫生等主管部门报告事故并请求支援。公司警报的启用，对外报警和紧急报告；内外电话的应急接待，义务消防和联防单位的增援联络；
（2）消防抢险组
职责：负责接警后第一时间赶赴现场开展初期的应急处置，对事故性质及危害程度做出初步的分析判断；及时将有关情况报告领导小组；采取措施控制事态。负责水源，电源和货源的控制，停泵，关阀等；扑灭初期火灾，发生泄漏时进行抢险堵漏和现场戒备掩护；
（3）警戒疏散组
职责：负责现场警戒、人员疏散；负责维护现场秩序维护，保障各安全通道、出口畅通；禁止无关人员进行入现场，引导救援人员及物资的到来；组织人员有秩序迅速撤离现场至安全地点；将人员疏散至安全地点。
（4）医疗救护组
职责：为应急行动提供急救物资的保障，负责救护伤员；准备医药箱、绷带、担架等救护物资，负责对受伤人员的初步紧急救护(包扎、心肺复苏等)工作；紧急联络车辆送重伤员工到附近医院进行救治。
（5）后勤保障组
职责：负责迅速制定监测方案、查清主要污染源和主要污染物的种类、特性，公司内部应急监测，外部应急时负责对外联系、配合专业环境监测单位。主要负责所有疏散人员数量的清点；安排紧急撤离的车辆，安置伤员家属及相关护理工作，负责应急抢险结束后的相关接待处理工作。

清点人员步骤：

1. 当发生事故涉及人员撤离时，后勤保障组成员应执行工厂入厂名单清点人数；

2. 结合安全部的应急点名系统，统计BP员工/第三方员工和访客当天的应到人数；

3. 当天到访人员，BP接待的员工有责任协助访客撤离；

4. 识别出差人员名单，并通过微信或电话（或SWN清点人数系统）告知员工工厂目前面临状况；

5. 各部门分别统计本部门的应到人数和实到人数，汇总报告人员给后勤保证组；

6. 后勤保障组清点到达应急集合点的人数，识别未到人员并电话通知员工撤离；

7. 如果有人员受困在事故现场，及时通知应急总指挥请求支援。
4 预防及信息报告
4.1 预警

4.1.1预警条件

（1）火灾探测器报警信号反馈到消防值班中控室时；
（2）装卸或转罐等作业，当储罐液位达到高液位时，罐顶部高液位报警器将报警信号反馈到搅拌车将中控室时；
（3）当可燃气体探测器和硫化氢气体探测器将报警信号反馈到值班中控室时；
（4）当烘箱/水箱温度和液位报警信号反馈到值班中控室时；
（5）值班人员通过视频摄像显示屏显示出现事故预兆和发生事故时；
（6）现场巡查人员和操作人员发现事故征兆或异常情况时；
4.1.2 事故预警方式、方法及发布程序

预警信息由总指挥或现场指挥发布。

（1）总指挥根据现场情况，通知应急指挥部统一发布预警信息，同时启动预警信号（报警铃）。各应急组织与部门根据发布的预警信号，开展应急宣传、救援与人员疏散工作。

（2）预警发布内容：预警信息包括事故的类别、位置、危险化学品事故性质、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

4.2 信息报告

4.2.1 信息接收与通报

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119 三警合一电话：110 急救电话：120（医院） 南山区应急办：0755-26475060
深圳市燃气集团股份有限公司：0755-25199999

（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告区域主管或消防中控室人员；消防中控室人员按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级以下）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；区域主管根据现场情况上报安全经理或生产经理，安全经理或生产经理根据情况上报工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打119、120或110。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险品情况等。

报警程序见图4-1。
图4-2 生产安全事故的报警程序图
4.2.2 信息上报
公司总指挥接到事故报告后，公司外部汇报流程为：应当于事故发生后1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。发生事故应该报告南山区应急管理局。

事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；

（2）事故类型；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故的简要经过、涉及的危险材料的名称、性质、数量；
（5）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（6）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（7）事故初步原因判断；

（8）需要启动厂外应急救援的事宜；

（9）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。
公司内部汇报流程如下图4-2-2-1
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4.2.3 信息传递

如果发生火灾、爆炸且事态扩大，情况紧急时，由安全经理按照签订的联防合约内容通报周边单位，并立即启动联防合作。此外，及时通知附近社区、街道办事处。

与外界新闻舆论信息沟通统一由公司中国区沟通经理（Grace Guan）负责。

5 应急响应

5.1 响应分级

5.1.1 响应分级

根据公司事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，事故级别应急响应条件分为公司内三级响应（一般应急响应）、公司内二级响应（紧急响应）和一级响应（特大应急与公司外社会应急响应）。险情级别定义如下：

	事故级别
	险情类型及后果
	险情说明

	三级

（一般应急）
	道路交通事故；急救；
设备财产损失< 15万元；油品泄漏/溢出 <159 升。
	这个级别包括发生影响公司安全的所有事件，但事件还不太严重，处于可控制的范围。一般应急意味着货品发生了少量泄漏或发生了人员受伤的事件。

	二级

（紧急应急）
	严重道路交通事故SVA；离岗事故；可记录的伤害事故；设备财产损失15万~ 600万元；润滑油泄漏/溢出159 ~15,900 升。
	这个级别包括险情已经发生或升级，公司某些重要部位需要关闭，要立即采取行动进行抢险并采取措施保护现场人员安全。对于危险物质险情，紧急应急意味着危险物质已经泄漏或局部火险已经发生，暂时不会造成公司外影响；现场人员应履行他们的职责；可能需要请求外援，需要公司内应急抢险组织全面启动。

	一级

（重/特大应急）
	死亡 / 多人重伤 （MIA重大事故：高危潜在事故 HiPO；设备财产损失> 600万元；油品泄漏/溢出  >15,900升（或泄漏到敏感区域）。
	这个级别表示已经发生危险险情或险情已经升级，应立即停止一切生产、关闭险情周围的一切管线阀门及所有与应急无关的设备设施。要采取行动保护现场人员和生产设施，保证公司及邻近区域的安全。对于险情，启动应急预案意味着泄漏或火险险情已发生，很可能对公司外部环境造成影响，现场人员应履行他们的职责。要求立即请求外援以减轻险情的影响，如必要，建议政府主管部门采取防护行动以保护邻近区域公众的安全和健康。


5.1.2 应急指挥机构启动条件

启动本预案及相应应急指挥机构的条件根据事故类型及严重程度，可分级启动本预案或相应的专项预案/现场处置方案对应的应急指挥机构。具体见下表。

	序号
	响应分级
	预案体系分级
	指挥机构分级

	1
	一级响应
	综合应急预案
	公司应急指挥部和外部救援队伍

	2
	二级响应
	专项应急预案或综合应急预案
	公司应急指挥部和外部救援队伍

	3
	三级响应
	现场处置方案
	现场应急小组

	注：当事故达到二级响应条件之一时，根据具体的事故类型启动相应的专项预案，成立相应应急指挥机构；如同时发生两种或两种类型以上事故且均达到了二级响应条件时，启动综合应急预案及公司应急指挥部。


5.2 响应程序

5.2.1分级抢险措施

	险情分级
	分级抢险措施和要求

	三级
	由现场当班人员分组启动应急措施，公司大门警戒并报告直线主管、安全经理。

	二级
	由现场当班人员分组启动应急处置措施，成立应急指挥部，启动公司现场专项应急预案，各应急小组分工组织应急处置。油品泄露1000升以上需要联系外部救援团队。

	一级
	立即报告厂长，由公司按照规定启动应急预案，扩大应急，经公司主管领导批准后，再上报市、区有关部门。相邻单位周边警戒。


5.2.2响应程序

应急响应程序见图5-2。



















图5-2 应急响应程序图
5.3 处置措施

5.3.1 应急处置原则

应急处置时先救人再处置，在确保安全的前提下组织抢救遇险人员，先控制危险源再现场处置，封锁危险场所，科学施救，在确保救授人员安全的前提下实施救授，杜绝盲目施救，防止事态扩大；发生事故时，主管拥有直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡等等基本原则。

5.3.2 应急处置措施

（1）发生火灾、爆炸事故时，按照本预案的专项应急预案之一《火灾、爆炸事故专项应急预案》处置。
（2）发生锅炉爆炸事故时，按照本预案的专项应急预案之二《锅炉爆炸专项应急预案》处置。

（3）发生天然气泄漏或火灾、爆炸事故时，按照本预案的专项应急预案之三《天然气泄漏、火灾爆炸事故专项应急预案》处置。

（4）发生货品泄露事故时，按照本预案的专项应急预案之四《货品泄露事故专项应急预案》处置。
（5）发生人身伤害事故时，按照本预案的专项应急预案之五《人身伤害事故专项应急预案》处置。

5.4 应急结束

5.4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

 （1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；

 （2）事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

 （3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
5.4.2事故终止程序

事故应急行动终止权利归属该事故启动到事故级别的最高负责人。

三级响应

当工作得到切实妥当处理后，可以终止预案。

二级响应

由现场指挥确定险情应急救援工作结束，请示总指挥，由总指挥下达结束命令，全体救援人员集合点名，以便及时了解是否存在救援人员受伤滞留现场。

在涉及到周边社区和单位的疏散时，由当班保卫通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

一级响应

由上级政府部门领导决定解除应急救援工作命令。

5.4.3应急结束后续工作

 1）应急总结

 应急终止后，安全部负责编写应急总结，应至少包括以下内容： 

①事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、件发生初步原因；

②应急处置过程；

③处置过程中动用的应急资源；

④处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；对预案的修改建议：

工厂厂长根据应急总结和值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料，并上报到相关安全监管部门。

2）事故调查

按照事件调查组的要求，事故部门应如实提供相关材料，配合事件调查组取得相关证据。

6 信息公开

6.1 信息发布部门

（1）一般事故（启动三级响应的事故）的信息发布由安全部执行，在公司内部进行通报。

（2）较大事故（二级响应及以上事故）以上或启动政府应急预案时，事故信息由上级政府生产安全事故应急指挥部发布，工厂厂长或生产经理代表公司积极配合协助。

6.2 信息发布原则

在信息发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。
6.3 信息发布内容

（1）事故的时间、地点、事故类别；

（2）事故的损失和人员伤亡情况；

（3）事故的影响等。

7 后期处置

7.1 污染物处理

应急抢险用水如不含危险化学品，则直接排入市政雨水管；如含危险化学品，则委托有资质的废物处理企业处理。

7.2 生产秩序恢复

事故现场清理、洗消完毕；防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位；受伤人员得到治疗，情况基本稳定；设备、设施检测符合生产要求；消防的应急抢险器材补充齐全；经主管部门验收同意后恢复生产。
7.3 医疗救治及善后处理

财产损失由财务部进行统计，安全部做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，确定救治期间的费用问题，准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。 

协助做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

7.4保险与赔偿

生产安全事故发生后，财务部应与保险机构联系，及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。
7.5应急救援评估

由工厂厂长、安全部经理组建事件调查组，对事发原因、应急过程、损失、责任部门奖惩、应急需求等做出综合调查评估，形成调查报告。

由安全经理负责组织对事故应急能力进行评估，并针对不足之处对应急预案进行修订。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障

厂区设有固定报警点，分别设在办公室和车间消防栓、消防控制室。现场人员配有无线对讲机；公司应急救援人员之间采用固定电话及手机等进行联系，应急总指挥及应急救援小组组长的电话24小时开机，电话号码发生变更，及时更新预案内相应人员联系方式，保证在紧急情况下，参加应急工作的部门、单位和个人信息畅通（有关应急部门、机构或人员的联系方式参见附件1）。
8.2 应急队伍保障

公司成立了义务消防组织，按计划定时进行专业训练，全天24小时有义务消防员值班，并有专门的义务消防组织管理规定。公司根据应急预案和现场实际情况，规范了各应急小组成员和方案，非义务消防组织的成员编制到兼职应急小组，保障了公司应急人力资源。应急队伍应包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员（具体人员名单见附件1）。

8.3 应急物资装备保障

①公司现场配置的应急装备、消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、危险化学品安全技术说明书、互助信息等存放地点在安全部、保管人是安全部经理；

②应急救援装备见附件四（重要物资装备清单）；

8.4 经费保障

公司由安全部在本年度第四季度时提出下年度安全费用投资计划，工厂厂长审批，将应急指挥信息化建设、日常维护、队伍培训、演（练）习等开支纳入年度投资计划，财务部门做好事故应急救援体系建设、培训演练和事故抢险等必要的资金准备。

8.5 其他保障
8.4.1 交通运输保障

发生生产安全事故后，公司应急指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。厂内交通运输力量不足时，及时向政府或有关交通行政主管部门申请提供交通运输支持。

8.4.2 治安保障

公司设有治安人员，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。
8.4.3 医疗卫生保障

公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与南山人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

8.4.4 后勤保障

公司购置和储备有相应的应急物资，供事故之需。

8.5.5 制度保障
为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，对全体职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度：
①值班制度：建立 24 小时值班制度，遇有问题及时处理。
②培训制度：结合“三级”教育制度，每年对应急救援人员至少进行一次培训，每年对全公司职工至少进行一次应急救援知识培训；做到四懂（懂得火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾、会逃生）。
③应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度：在公司组织安全生产检查时，同时检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。
④例会制度：公司每月召开一次安全生产会议。在安全生产会议时，同时布置、检查应急救援工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。
⑤演练制度：综合应急预案，专项应急预案或现场处置方案每年演练不少于一次。
9 应急预案管理

9.1 应急预案培训

①年初，安全部针对安全消防知识、基础技能、化学品特性等，制订全员培训计划，重点人员为义务消防员；

②应急演习完毕，应现场总结，对应急演练不断完善；

③记录参加演习人员，对未参加演习人员进行演习情况介绍和讲解，必要时再次实战演习；

④应急预案培训：在应急预案中分配应急职能岗位的人员，根据某一职位的职责要求或分派的职位特点作相应的培训。

9.2 应急预案演练

①公司每年定期组织应急救援演习评审，演习完毕进行讲评，检验各种器材的使用性能是否符合要求，检验《应急预案》的可操作性，检验应急救援人员的抢险能力；

②公司每年2次组织义务消防员进行灭火和堵漏基本技能训练，同时现场进行组合专项演练，提高现场应急抢险能力。

③公司每次应急演练做好记录，同时公司出现任何异常情况启动应急处置过程，做好记录，记录表格详见《异常情况应急处理信息表》。
9.3 应急预案修订

本预案每3年进行一次更新，以保证满足法律、法规的要求，当出现下列情况时及时修订：

（1）生产经营单位因兼并、重组等导致隶属关系、经营方式、法定代表人变化的；

（2）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（6）应急预案演练评估报告要求修订的；

（7）应急预案管理部门要求修订的。

预案修订后应组织专家对本预案进行评审并及时修订完善，报主要负责人批准。预案重新修订后，应将新版预案发放至应急救援工作相关人员，并将旧版预案收回。
9.4 应急预案备案

本预案上报深圳市南山区应急管理局和环水局备案。

9.5 应急预案实施

本预案由公司安全部负责制定和解释。

本预案经公司安全委员会批准后即生效并实施。

预案经过修订后，应按照有关规定报主要负责人再次批准后实施。

嘉实多（深圳）有限公司

生产安全事故专项应急预案

编制单位：嘉实多（深圳）有限公司
颁布日期： 2019年 07月01日
（一）火灾、爆炸事故专项应急预案

1 事故风险分析
本公司危险场所主要为原料储罐区、生产车间、危险化学品仓库。易燃液体蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸性混合物的浓度达到爆炸极限范围时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。以下采用预先危险性分析法对其事故发生的原因、事故后果和危险程度进行分析：
	分析项目
	内容

	潜在事故
	火灾、爆炸

	危险危害因素
	可燃物料：染料、基础油、添加剂、包装材料、实验室试剂、润滑油。

	触发事件一
	1、故障泄漏

（1）罐、管道、阀门、法兰等破损、泄漏；

（2）储罐、罐车等超装溢出；

（3）转动设备或机械密封处泄漏；

（4）罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等连接处泄漏；

（5）罐、泵、阀门、管道等因质量不好（如材质、焊接等）或安装不当泄漏；

（6）撞击或人为破坏造成罐及管线破裂而泄漏；

（7）由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风、地震等。

2、运行泄漏

（1）超温、超压造成破裂、泄漏；

（2）阀门等附件失灵，损坏或操作不当；

（3）垫片撕裂造成泄漏；

（4）骤冷、急热造成罐破裂、泄漏；

（5）转动部分摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品

	发生条件
	1、易燃物质蒸气浓度达爆炸极限；

2、可燃、易燃物质遇明火；

3、存在点火源、静电火花、高温物体等引爆能量。

	触发事件二
	1、明火

（1）危险区带入火种；

（2）危险区内动火；

2、电气火花

（1）电器设施不防爆；

（2）防爆电器损坏；

（3）线路不规范；

3、撞击火花

（1）铁制容器部件撞击；

（2）用铁制工具作业；

（3）穿有铁钉的鞋作业；

4、静电火花

（1）人员穿化纤服等原因造成人体静电放电；

（2）油品与输送管壁摩擦等原因造成设备、管道静电积聚；

（3）设备、管道未设静电跨接与接地装置；

（4）设备静电接地装置损害；

（5）设备接地电阻不符合要求；

5、雷击火花

（1）未装避雷设施；

（2）避雷器设计缺陷；

（3）防雷接地电阻不符合要求；

（4）避雷设施损坏。

	事故后果
	物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失、环境污染

	防范措施
	1、控制与清除火源

（1）严禁吸烟，严禁携带火种，严禁穿带钉皮鞋进入；

（2）动火作业必须严格按照动火作业审批程序办理动火作业证，并采取有效防范措施；

（3）使用防爆电器；

（4）使用不产生火花的工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷；

（5）按规范安装避雷装置，定期检测；

（6）按规范采取防静电措施；

（7）加强门卫管理，进出车辆要戴好阻火器，正确行驶，避免故障和车祸；

2、严格控制设备质量

（1）对设备要不定期检查、保养、维修，保持完好状态，防止物料的跑、冒、滴、漏；

（2）按规范安装电气线路并要不定期检查、保养、维修，保持完好状态；

3、加强管理、严格工艺纪律

（1）杜绝“三违”，严守工艺纪律，严格控制工艺参数；

（2）遵守安全操作规程；

（3）加强教育、培训、考核工作；

4、安全设施要齐全完好

（1）安全设施（如消防设施、通讯设施）齐全并保持完好；

（2）易燃易爆场所应进行可燃气体浓度检测或安装可燃气体检测报警装置。


2 应急指挥机构及职责

2.1 应急指挥机构及职责

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急救援组织机构，下设应急办公室负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，生产经理      安全经理的序列行使总指挥权。现场指挥由生产经理担任，生产经理不在时，由安全经理行使现场指挥权。
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图2-1 应急救援组织机构
2.2 职责

（1）总指挥：发生险情时，指挥、协调全局的事态控制。

（2）现场指挥：全面负责现场抢险工作的实施，并及时报告总指挥，确定险情的分级抢险。

（3）消防抢险组：负责报警和现场初期火险扑灭、启动喷淋、断电关阀、出水带对着火附近设备外部冷、负责泡沫到现场和出泡沫枪灭火却等具体应急工作。

（4）医疗救护组：负责伤员营救。 

（5）通讯联络组：负责险情内、外报警和增援联络。

（6）警戒疏散组：负责打开通道，周边警戒和引导增援人员。

（7）后勤保障组：负责所有疏散人员数量的清点；安排准备紧急撤离的车辆；办公楼及周边的人员疏散；安置伤员家属及相关护理工作。
3 处置程序

3.1 信息报告

3.1.1 报警、通信联络方式

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119   三警合一电话：110  急救电话：120（医院）    

南山区应急办：0755-26475060
（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告直线主管和安全员；安全员按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；区域主管根据现场情况上报安全经理或生产经理，安全经理或生产经理根据情况工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打119。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险品情况等。

报警程序见图3-1。


图3-1 生产安全事故的报警程序图
3.1.2 信息上报
公司总指挥接到事故报告后，应当于事故发生后1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。发生事故应该报告市南山区应急管理局，属于火灾事故除报火警外，还应报公安消防局。

事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；

（2）事故类型；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故的简要经过、涉及的危险材料的名称、性质、数量； 

（5）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（6）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（7）事故初步原因判断；

（8）需要启动厂外应急救援的事宜；

（9）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

3.2 应急响应

3.2.1 响应分级
参照综合预案5.1。
3.3.2 响应程序

（1）发现险情者：当发现火险情况，立即对讲机报直线主管和安全员，简述现场情况和伤员情况；
（2）现场营救或起用灭火器进行初期灭火；
（3）根据现场情况启动周围喷淋系统和泡沫系统；
（4）区域主管及时赶到现场进行勘察判断，根据现场险情火险种类确定现场方案，并立即上报现场总指挥。现场总指挥到达现场后，立即成立现场应急指挥部，根据情况启动二级响应。

（5）医疗组准备担架和急救药箱（含AED）赶到现场，先救伤员，
（6）抢险组按现场指挥命令，必要时启动泡沫泵，同时巡查消防泵和库区异常情况，及时向现场指挥报告。
（4）警戒疏散组按照现场指挥命令负责进行周边警戒，引导增援人员。

（5）通讯联络组负责报警和联络。

（6）如现场应急力量不足，现场指挥应立即要求增援，并上报工厂厂长。

（7）增援人员到达现场立即投入抢险。

（8）抢险完成，清理现场，废水委托有资质的企业进行处理。

（9）现场抢险人员应穿戴应急防护用品（应急用品见附件。）

火灾、爆炸事故应急响应程序见下图。

4 处置措施

4.1危险区的隔离

根据现场的实际情况将发生事故后的现场进行隔离，同时进行救援保护；危险区边界警戒线为红白带；事故现场的周边情况的交通疏导，可采用建立安全隔离线进行疏导。

4.2紧急安全疏散

4.2.1紧急疏散原则

    （1）发生特大火灾、爆炸事故时，各部门、班组应立即指挥员工疏散到安全地带，直至紧急警报解除。

   （2）疏散过程中，应同时大声招呼周围的员工或沿途的员工一起疏散，包括在现场的外单位人员。

   （3）疏散路线的选择应遵循就近、避开危险点、避开与其他人群冲突等原则。

   （4）确认紧急情况结束后，危险已经消除。发出命令员工方可返回工作岗位处理。

4.2.2紧急疏散

（1）建立警戒区域

警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域；泄漏溢出的油品区域内应严禁一切火种。

（2）紧急疏散注意事项

    必须佩带合适的个体防护用品，并由相应的监护措施，应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区；

    要查清是否有人停留在污染区与着火区，人员全部撤离完毕后由后勤保障组及时清点事故现场的工作人员数目。

    （3）非事故现场人员紧急疏散

    非事故现场人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至警戒区外，当火势较大时，应立即动员人员不得贪恋财物车辆，延误疏散大好时机。

    （4）抢救人员的撤离报告

    救援人员撤离前，清点救援人员、受伤人员的实际情况，确定人员全部撤出后，报告人员的安全情况。

    （5）周边区域的单位及社区人员的疏散方式

对泄漏点周边的情况，根据火灾爆炸事故的大小，人员的疏散由现场应急救援指挥部负责通知疏散，并告知安全注意事项。

4.3 火灾事故应急处置措施
4.3.1搅拌车间和灌装车间火险现场处置方案

（一）现场行动

（1）现场人员发生火险时，进行初期灭火，并通过对讲机通知区域主管和现场总指挥。

（2）车间各岗位人员接到报警后，迅速采取撤离行动，服从现场指挥安排，协助处理相关情况。

（二）扑救措施

（1）车间作业区域着火，初期火险根据现场实际情况选择适当的灭火器灭火。

（2）搅拌罐顶部着火，所以作业人员迅速撤离，寻求外部救援。

（3）设备电器部分着火，使用灭火器灭火，现场班长同时切断电源。

（4）管线泄漏着火使用推车式灭火器或手提灭火器灭火，同时，切断和泵的联通阀。
（5）对于火势较大的情况，工厂内部灭火组不参与灭火行动。 
4.3.2罐区火险现场处置方案

（一）现场行动

（1）发生火险时,发现者立即向区域主管和安全员报告着火位置，同时启动罐及相邻罐噴淋。地面火情使用干粉灭火器扑灭。

（2）消防抢险组不参与罐体火灾产生的大火，转交给外部消防救援队。

（3）罐体火灾时，协助外部消防救援队伍启动对应的消防泡沫管道阀门；
4.3.3辅助区火险现场处置方案

（一）配电房火险现场处置方案

（1）利用现场灭火器扑救初期火灾，控制火势蔓延；

（2）若火势较大，人员迅速撤离，寻求外部救援；
（二）消防泵房火险现场处置方案

在作业期间如发生火警时，现场工作人员切断电源，并立即用灭火器进行灭火，控制火势蔓延，上报区域主管。

（三）多功能楼火险现场处置方案

在工作期间如发生火警时，现场工作人员切断电源，并立即用灭火器进行灭火，控制火势蔓延，上报区域主管。

4.4 电气火灾事故应急处置措施

（1）电气设备发生火灾后，首先要将电气设备的电源切断，如果要切断整个建筑物的电源时，可在配电室断开主开关。在漏电开关等主开关没有断开前，不能随便拉隔离开关，以免产生电弧发生危险。电源切断后，扑救方法与一般火灾扑救相同。

（2）有时在危急的情况下，如等待切断电源后再进行扑救，就会有使火势蔓延扩大的危险，或者断电后会严重影响生产。这时为了取得扑救的主动权，扑救就需要在带电的情况下进行，带电灭火时应注意以下几点：

A.必须在确保安全的前提下进行，应用不导电的灭火剂如干粉等进行灭火。不能直接用导电的灭火剂如直射水流等进行喷射，否则会造成触电事故。

B.使用小型干粉灭火器灭火时由于其射程较近，要注意保持一定的安全距离。

4.5 爆炸事故应急处置

当储罐火险现场出现罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等爆炸征兆时，或锅炉运行过程中出现罐体震颤、啸叫、温度急剧升高等爆炸征兆时，爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场，抢险人员也应立即撤出事故现场。如爆炸后发生的火灾事故，按火灾事故应急处置的方法进行处置。
4.6烧伤急救措施

根据烧伤的不同类型，可采取以下急救措施：

1）采取有效措施扑灭身上的火焰，使伤者迅速脱离开致伤现场。当衣服着火时，应采用各种方法尽快地灭火，如水浸、水淋、就地卧倒翻滚等，千万不可直立奔跑或站立呼喊，以免助长燃烧，引起或加重呼吸道烧伤。灭火后伤者应立即将衣服脱去，如衣服和皮肤粘在一起，可在救护人员的帮助下把未粘的部分剪去，并对创面进行包扎。

2）防止休克、感染。为防止伤者休克和创面发生感染，饮淡盐茶水、淡盐水等。一般以多次饮少量为为宜，如发生呕吐、腹胀等，应停止口服。要禁止伤者单纯喝白开水或糖水，以免引起脑水肿等并发症。

3）保护创面。在火场，对于烧伤创面一般可不做特殊处理，尽量不要弄破水泡，不能涂龙胆紫一类有色的外用药，以免影响烧伤面深度的判断。为防止创面继续污染，避免加重感染和加深创面，对创面应立即用三角巾、大纱布块、清洁的衣服、被单等，给予简单而确实的包扎。手足被烧伤时应将各个指、趾分开包扎以防粘结。

4）其他伤处理。有骨折者应予以固定；有出血时应紧急止血；有颅脑、胸腹部损伤者，必须给予相应处理，并及时送医院救治。

5）迅速送往医院救治。伤者经火场简易急救后，应尽快送往临近医院救治。护送前及护送途中要注意防止休克。搬运时动作要轻柔，行动要平稳，以尽量减少伤者痛苦。

4.7火场休克急救措施
火场休克是由于严重创伤、烧伤、触电、骨折的剧烈疼痛和大出血等引起的一种威胁伤者生命，极危险的严重综合症。虽然有些伤不能直接置人于死地，但如果救治不及时，其引起的严重休克常常可以使人致命。休克的症状是口唇及面色苍白、四肢发凉、脉搏微弱、呼吸加快、出冷汗、表情淡漠、口渴，严重者可出现反应迟钝，甚至神志不清或昏迷，口唇肢端发紺，四肢冰凉，脉搏摸不清，血压下降，无尿。预防休克和休克急救的主要方法是：

1）在火场上要尽快地发现和抢救受伤人员，及时妥善地包扎伤口，减少出血、污染和疼痛。尤其对骨折、大关节伤和大块软组织伤，要及时地进行良好的固定。一切外出血都要及时有效地止血。凡确定有内出血的伤者，要迅速送往医院救治。

2）对急救后的伤者，要安置在安全可靠的地方，让伤者平卧休息，并给予亲切安慰和照顾，以消除伤者思想上的顾虑。待伤者得到短时间的休息后，急送医院治疗。

3）对有剧烈疼痛的伤者，要服止痛药。

4）对没有昏迷或无内脏损伤的伤者，要多次少量给予饮料，如姜汤、米汤、热茶水或淡盐水等。此外，冬季要注意保暖，夏季要注意防暑，有条件时要及时更换潮湿的衣服，使伤者平卧，保持呼吸通畅，必要时还应做人工呼吸。

4.8 注意事项

1）大面积烧伤常易并发休克、肾机能衰竭、毒血症、败血症等严重的全身性病变。还可能出现内脏机能障碍及代谢机能紊乱(如酸中毒、贫血、全身衰竭等)，应注意防治。

2）清创应在病情平稳或休克好转、血压稳定后进行(轻伤及化学烧伤在外)．

3）电击引起烧伤者，首先应截断电源。

4）若发现呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压。

另外，处理烧伤急救还需药物涂抹。
（二）锅炉爆炸事故专项应急预案

1 事故风险分析
锅炉在运行中遇特殊情况可出现鼓包、爆管、爆沸等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。

1.1鼓包、爆管事故
1.1.1原因：

（1）使用质量不符合国家标准的劣质油或再生油，残炭等指标大大超标，运行中这些物质存积在锅筒或管壁上，使之过热。

（2）超温、过热

A．突然性停电，导热油在炉管内停滞所造成。

B．热油泵工作不正常，空转，打不起压力，致使导热油在炉管内停滞所造成。

C．操作不当：停炉后炉内油温在80℃以上时，油泵即停止转动循环降温，致使油质变坏、产生结焦。

D．过滤器选用不当：例，不锈钢丝网做成的过滤器大约26目/英寸，只能滤出较大胶粒结焦物，而较小的结焦物仍未能滤出而沉积在锅筒底部或受热面管壁，致使超温过热。

E．导热油在加热运行过程中仍然会发生一些化学变化而产生成少量高聚合物，同时也会因局部过热生成焦碳，这些高聚合物和残炭不溶于油而悬浮在油中，运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包、沉积在管壁上而过热爆管。
1.1.2预防措施

（1）控制流速：过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命，甚至会影响安全。 

（2）控制使用温度：锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30℃，以防止油在使用过程中过热分解变质，产生残炭、堵塞管径，造成管壁过热等事故。

（3）定期对导热油取样分析，及时掌握油的品质变化情况、分析原因。定期适当补充新导热油量，使其残炭量基本得到稳定，加入锅炉中的热载体油必须预先脱水，否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行。

（4）油路中采用不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器，滤去悬浮物在油中的由于运行中生成的高聚合物和碳粒，以防止加热管的损坏。

（5）加热炉进液口和出液口上必须装有测温仪表，并设有超温报警器。

（6）对于强制循环液相加热炉，必须装有备用循环泵，并保持性能良好。

（7）膨胀槽应装有液位计和最低液位报警器。
1.2爆沸事故
1.2.1原因

（1）加入新油后未进行煮油排除水分，挥发物等。（煮油就是将油逐步加热升温，使油中的水分蒸发出来并通过放空阀将其排出系统外的过程）。

（2）温升过快导致导热油的体积急剧膨胀。 

（3）液位过高。
1.2.2预防措施

（1）做好煮油工作，煮油时间长短取决于系统中的油量和油中所含水分。

（2）设置高位膨胀油槽可以防止热油因膨胀溢出而引发事故。在系统设计中应考虑其容积为系统装油总容量的1.5陪，应安置在系统的最高处，以稳定循环系统的运行压力，一般以高于系统管路中最高点2米即可，但不能装在热油炉的正上方。低位储油槽，其容积应以系统装油总量的0.5陪为宜。
1.3爆炸事故

1.3.1.原因
由于导热油中含有水蒸气或热油管路中故障，造成锅炉压力突然升高。

1.3.2安全措施：

（1）在导热油锅炉进出口接管上装有压差控制器，对炉管内的阻力变化予以监督。

（2）在导热油锅炉的出口管上加有导热油温度检测器，当导热油温度高于给定值时，电气控制自动报警。
2 应急指挥机构及职责
2.1 应急指挥机构及职责
依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急指挥机构，下设应急办公室负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，安全经理     生产经理的序列行使总指挥权。现场指挥由生产经理担任，生产经理不在时，由安全经理行使现场指挥权。
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图2-1 应急救援组织机构

2.2 职责

（1）总指挥：发生险情时，指挥、协调全局的事态控制。全面负责现场抢险工作的实施，确定险情的分级抢险。

（2）消防抢险组：负责报警和现场关阀，切断泄漏源；负责进行抢险堵漏现场戒备监护。

（3）通讯联络组：负责险情内、外报警和增援联络。

（4）警戒疏散组：负责打开通道，周边警戒和引导增援人员。 

（5）医疗救护组：负责伤员的营救和善后处置。

3 处置程序

3.1 信息报告

3.1.1 报警、通信联络方式

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119   三警合一电话：110  急救电话：120（医院）    

南山区应急办：0755-26475060
（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告安全经理；安全经理按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；安全经理或生产经理根据情况上报工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打119。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险品情况等。报警程序见图4-1。






图3-1 生产安全事故的报警程序图

3.1.2 信息上报
公司总指挥接到事故报告后，应当于事故发生后1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；
（2）事故类型；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（5）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（6）事故初步原因判断；

（7）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

3.2 应急响应

3.2.1 响应分级


参照综合预案5.1。
3.2.2 响应程序

参照综合预案5.2。
事故应急响应程序见图3-1。
















4 处置措施
4.1 导热油泄漏事故应急措施

（1）现场人员发现导热油泄露须立即通知维修部，司炉工立刻停炉，停导热油泵；
（2）关闭导热油管道泄露段上下游阀门；
（3）泄露出的导热油高于？摄氏度时（可以用测温枪确认溢油温度），溢油应急处理人员在处理过程中，不可接触到溢油，防止烫伤；

（4）溢油处理人员要佩戴橡胶手套/面纱手套/防护眼镜；
（5）利用集油盆收集泄漏物品装桶，现场用吸油棉、吸油沙吸收地面的油渍，防止泄露范围扩大，用清洁剂清理现场；
（6）隔离事故区域，防止无关人员进入；
（7）将泄漏区域地面清洗的油污委托有资质的企业进行处理。

4.2 爆炸事故应急措施

（1）关闭燃气总阀门；

（2）上报公司应急指挥部，组织应急队伍进行扑救，同时拨打110/119请求支援。

（三）天然气泄漏事故专项应急预案
1 事故风险分析
厂内使用的天然气通过管道输送，外部为市政天然气管道至工厂停车棚天然气切断阀区域，其压力为0.2MPa。 内部为天然气切断阀区域管道至锅炉区域，天然气管道压力为20kPa。若天然气输送管道损坏、阀门或管道损坏或仪表系统发生故障，可能会导致天然气泄漏。

天然气的主要成分为甲烷，当空气中的甲烷含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，进而可能失去知觉，直至死亡。甲烷在空气中的爆炸极限是5%-15%，若遇火源可能导致闪火或爆炸，导致人员伤亡。
2 应急指挥机构及职责
2.1 应急指挥机构及职责
依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急指挥机构，下设应急办公室负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，安全经理     生产经理的序列行使总指挥权。现场指挥由安全经理担任，安全经理不在时，由生产经理行使现场指挥权。
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图2-1 应急救援组织机构
2.2 职责

（1）总指挥：发生险情时，指挥、协调全局的事态控制。全面负责现场抢险工作的实施，确定险情的分级抢险。

（2）消防抢险组：负责报警和现场关阀，切断泄漏源；负责进行抢险堵漏现场戒备监护。

（3）通讯联络组：负责险情内、外报警和增援联络。

（4）警戒疏散组：负责打开通道，周边警戒和引导增援人员。 

（5）医疗救护组：负责伤员的营救和善后处置。

3 处置程序

3.1 信息报告

3.1.1 报警、通信联络方式

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119   三警合一电话：110  急救电话：120（医院）    

南山区应急办：0755-26475060
深圳市燃气集团股份有限公司：0755-25199999

（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告区域主管和二号岗（消防中控室）；消防中控室人员根据现场报人员反馈的信息做出决定，迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；区域主管根据现场情况上报安全经理或生产经理，安全经理或生产经理根据情况上报工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打119和深圳市燃气集团股份有限公司。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险品情况等。报警程序见图4-1。








图3-1 生产安全事故的报警程序图

3.1.2 信息上报
公司总指挥接到事故报告后，应当于事故发生后1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；
（2）泄漏的物质、性质，大概的泄漏量；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（5）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（6）事故初步原因判断；

（7）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

3.2 应急响应

3.2.1 响应分级


参照综合预案5.1。
3.2.2 响应程序

参照综合预案5.2。
天然气泄漏事故应急响应程序见图3-1。

4 处置措施

4.1天然气泄漏应急处置措施
	工厂围墙内外，锅炉房

	响应行动
	行动人

	1. 厂内人员（员工/或承包商）发现天然气泄漏/火灾险情，口头通知二号岗（消防值班室人员），严禁现场使用电话/对讲机等非防爆通讯工具；
或：消防值班室天然气报警器报警；
	发现人员

	2. 消防值班员根据现场人员反馈的信息（现场监控视频，人员描述或现场确认）做出决定，启动消防警报及天然气报警器（或已自动启动） ，并立即通知一号岗和安全经理；
（天然气报警启动后，会自动启动紧急切断阀）

围墙内，发生轻微泄露，需关闭手动阀门，不带非防爆设备
	消防值班员

	3. 电话联系天然气公司24小时抢修电话，要求进行管线进气总阀门切断，告知公司名称、地理位置，泄露地点（埋地管道/开放式管道）及状态，并来厂应急处理； 0755-25199999
如有必要，根据工厂火灾应急程序，联系消防大队（110）；
	消防值班员

	4. 通知ERT总指挥；
通知可能受到影响的周边公司，如亿升；
	安全经理

	5. 启动工厂ERP，组织ERT成员现场进行响应；
	ERT总指挥

	6. 全厂人员听到消防警报响应，安全停下工作，撤离到厂内集合点（多功能楼前）；
	厂内
所有人员

	7. 定期评估现场事故情况，根据现场风向、地形、天然气扩散情况、天然气在管道内的存量等情况，确定事故可能的最坏安全后果及可能的应对措施；
确定厂区人员是否需要撤离至安全区域（厂区外）；
	ERT总指挥

	8. 拉警示带隔离事故区域，以天然气（NG）管道泄漏点100米半径范围外；
	隔离组

	9. 控制现场可能出现的火源，禁止使用可能产生火花/静电的设备；
	警戒组

	10. 扑灭现场火源；
初期小火灾：干粉灭火器/二氧化碳灭火器灭火；（安全员）
大火：喷水或喷水雾方式灭火。（消防队操作）
	灭火组

	11. 将现场风向、交通、ERT响应行动等信息不时反馈给ERT总指挥；
	ERT成员

	12. 根据反馈的信息，评估事故的升级的可能性及后果；
事故升级：通知中国区IMT总指挥，并交接给消防队/深燃气公司抢险队伍；
	ERT总指挥


（四）货品泄漏事故专项应急预案
1 事故风险分析
装卸设备、储罐、输油管线、其它设施因腐蚀破损，误操作等事故均能引发溢油事故溢油：

1）储罐区泄漏、溢油

a、罐体破裂漏油或超装溢出；

b、罐区阀门或管道泄漏。

2）装卸平台泄漏、溢油 
a、油槽车阀门没关或阀门泄漏；

b、装车泵故障、管线破裂、油泵密封破裂或人为误操作溢油； 
3）叉车操作时导致油品泄露

若易燃液体泄漏，如遇火花或高温等可能发生火灾、爆炸事故。而且储罐组储量较大，如未及时发现泄漏现象可能造成严重后果。如有毒有害物质泄漏、挥发，工作人员作业时未配备必要的防护用品长期在其低浓度环境中作业，接触这些有毒有害物质，可能造成人员中毒和窒息。
2 应急指挥机构及职责
2.1 应急指挥机构及职责
依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急指挥机构，下设应急办公室负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，安全经理     生产经理序列行使总指挥权。现场指挥由生产经理担任，生产经理不在时，由安全经理行使现场指挥权。
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图2-1 应急救援组织机构

2.2 职责

（1）总指挥：发生险情时，指挥、协调全局的事态控制。全面负责现场抢险工作的实施，并及时报告总指挥，确定险情的分级抢险。

（2）消防抢险组：负责报警和现场停泵关阀，切断泄漏源；负责进行抢险堵漏现场戒备监护；负责伤员的营救和发生泄漏时进行抢险堵漏。

（3）通讯联络组：负责险情内、外报警和增援联络。

（4）警戒疏散组：负责打开通道，周边警戒和引导增援人员。 

3 处置程序

3.1 信息报告

3.1.1 报警、通信联络方式

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

火警：119   三警合一电话：110  急救电话：120（医院）    

南山区应急办：0755-26475060
（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告区域主管和安全员；安全员按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；区域主管根据现场情况上报安全经理或生产经理，安全经理或生产经理根据情况上报工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打119。报警时要讲清公司位置、着火/泄漏物质名称、火势、部位、储存量及周边危险品情况等。报警程序见图3-1。

图3-1 生产安全事故的报警程序图
3.1.2 信息上报
公司总指挥接到事故报告后，应当于事故发生后1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；
（2）泄漏的物质、性质，大概的泄漏量；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（5）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（6）事故初步原因判断；

（7）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

3.2 应急响应

3.2.1 响应分级


参照综合预案5.1。
3.2.2 响应程序

参照综合预案5.2。
泄漏事故应急响应程序见图3-1。


4 处置措施

4.1储罐区货品泄漏应急处理措施

公司仓储区内所有罐组都用防火堤围起来，防火堤内的容积大于所围储罐中最大单个储罐的容积，罐区内的雨水或污水与外界直接连通的是与该罐组集油池连通的雨/污水管，这些雨/污水管的阀门平时都是关闭的，在下雨时开雨水阀门排出罐区积存的雨水市政管道，雨水排干净后马上关闭雨水阀门。即在仓储区内储罐发生大量泄漏时所漏出的货品都在围墙内，不会流出去造成扩散，方便收集和处理。

1）亿升转油到工厂储罐发生泄漏的应急处理措施：
（1）发现险情者立刻用对讲机报告区域主管和现场总指挥；

（2）检查并关闭该罐区的雨水/污水阀门；

（3）现场警戒，禁止无关人员和车辆靠近。
（4）对讲机通知亿升关闭转油泵；（如果亿升公司无法及时得到响应，现场操作人员判断邻近的储罐底液位能储存一定的油量，打开邻近罐的进油阀门，开始将事故储罐的油转到邻近罐内，减少油品对外泄露，现场人员关闭事故储罐的进油阀）；
（5） 接到报警后赶到的现场指挥观察现场泄漏情况，如泄漏量较小（159升以下），储罐损坏情况不严重，决定泄漏罐停止进油品，打开罐的进口阀门，泄漏点周围50m内一切施工作业停止，作业人员疏散到罐区围堰外，开始将事故储罐的油转到邻近罐内，减少油品对外泄露；
（6）如油品从罐顶冒出，需立即通知相关人员停泵。
（7）现场指挥请示同意后安排对泄漏储罐的残留液体进行转罐操作，将泄露罐内的油品转出到搅拌区域的空罐的罐体确保有足够的容量；

（8）警戒疏散组设立警戒隔离区域，防止因不安全行为导致发生险情；

（9）如果现场泄漏量很大、险情现场囤积货品已经超过1000升时，则通知当班保卫按响警报，联系深圳市龙善环保科技实业有限公司进行处理；在深圳市龙善环保科技实业有限公司到来之前，应警戒疏散组50米内设立警戒隔离区域，禁止无关人员、车辆进出；
（9）清理地面货品，用吸油棉清洁地面，直到地面完全清理干净，收拾现场工具、器材，清理使用的吸油棉含油垃圾交由有资质的回收公司处理；

2）ISO槽车卸油过程中发生泄露的应急处理措施：
（1）发现险情者立刻用对讲机报告区域主管；
（2）卸油操作人员立即关闭卸油泵；

（3）关闭ISO槽车底阀；
（4）现场警戒，禁止无关人员和车辆靠近。

（5）接到报警后赶到的区域主管观察现场泄漏情况，一般情况下，槽车卸油过程中的泄露量较小：
（6）如果是软管与泵的接口破裂或与槽车的出料口接口破裂导致泄露，使用20升空桶收集残留在管道和软管的油品，更换软管；

（7）现场使用吸油纸吸附泄露在地面的油品，再使用去污粉清理地面；

4.2 生产车间货品泄漏应急措施

（1）操作员马上切断电源、关闭阀门，用对讲机报告区域主管和保卫；

（2）在泄漏危险区域立即警戒，利用集油盆收集泄漏货品装桶，现场用吸油棉，吸油沙吸收地面的油渍，用清洁剂清理现场；

（3）针对泄漏具体情况，安排清洗管线及管件并排空处理；

（4）清洗泄漏区域地面的油污清洗委托有资质的企业进行处理。

4.3 叉车操作时，导致油品泄露
4.3.1. 叉车在转运成品小包装的货物时，泄露时我们应该： 

1. 叉车司机立即停止作业，关闭电源。


2. 呼喊周边人员一起整理零散的货物；

3. 挑拣出泄露的油瓶，将泄露口朝上；

4. 使用吸油棉隔离油品泄露区域，防止油品扩散；
5. 将应急产生的废弃物交由有资质单位处理；
4.3.2 叉车在转运200升的桶装货物时，泄露时我们应该：


1. 叉车司机立即停止作业，关闭电源；

2. 呼叫周围人员，带上应急物品（吸油棉，三角木），同时叉齿不得拔出


2. 待救援人员到达现场，拔出叉齿，关闭叉车电源；


3. 现场隔离泄露区域，防止油品扩散或油品流入污水和雨水排放口；


4. 至少2人把泄露的桶倾倒，并将泄露口朝上；


5. 使用三角木固定泄露的桶；

6. 将剩余在桶内的油品转移到新的油桶内；


7. 破损200桶和应急产生的废弃物按危废处理；


8. 使用清洁剂清理地面；
4.3.3 叉车在转运1000升大桶时，泄露是我们应该：


1. 呼叫周边人员，带上应急物品（吸油棉），同时拔出叉齿；


2. 如果大桶对面旁边有障碍物，将1000升大桶移开1.5米外；


3. 叉车司机使用叉齿将泄露口的下方挑起，后翻，确保泄露口朝上；


4. 隔离现场泄露的油品，防止油品扩散或油品流入污水和雨水排放口；

5. 使用吸油棉吸附泄露在地面的油品；
6. 使用清洁剂清理地面；

7. 应急产生的破损IBC大桶和废弃物当危废处理；
4.4 危险化学品和危废泄露

针对验室试剂泄露的现场处置（包括高氯酸、冰醋酸、苯二甲酸氢钾等等） 现场处置人员应佩戴含有过滤盒的呼吸器，穿戴丁晴手套（防腐蚀），不得直接接触泄漏物。对少量泄漏,用吸油棉吸附泄漏物；再用清洁剂清理地面,中和可能残留的酸。

公司产生危险废物泄漏主要致因：

——危险废物源头产生量出现异常增大时，没有通报物管部管理人员及时处理。

——废物在搬运、贮存过程中有散落/泄漏现象。

——危险废物管理人员巡检不到位，未及时发现废液储罐满溢现象。

——现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染。

——危废临时存储站区墙体破裂、地面渗漏，致使危险废物外泄。

——管道或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。
——叉车电池老化腐蚀，电解液泄露；
4.4.1危险固废泄露的应急处置

（1）任何危险固体废弃物乱堆乱放，有可能污染环境，须报知安全部。

（2）对大量乱投放的，相关部门要及时清理、打扫干净，运到指定的场所。

（3）安全部写出调查报告，上报总经理，并提出纠正预防措施。

（4）对可能造成污染的，首先要安排相关部门清理回收污染物，再查明原因进行整改。 

4.4.2检测废液泄露应急处置（小量200升以下）
（1） 现场处置人员应佩戴含有过滤盒的呼吸器，穿戴丁晴手套，不得皮肤直接接触泄漏物。

（2） 使用吸油棉吸附泄露物，再用清洁剂清洗地面；
4.4.3 叉车电解液泄露
（1） 叉车司机或现场人员发现电解液泄露；

（2） 立即停止事故叉车的操作，关闭电源；

（3） 隔离事故叉车的区域，现场叉车司机班长通知另外一名司机去拿取防护用品（防护服，防护面罩，口罩，手套）；
（4） 现场处置人员应佩戴好防护服，防护面罩，口罩，手套后；

（5） 协助启动另外一台叉车调离泄露电池，放置隔离盘； 

（6） 使用沙土覆盖泄露在地面的电解液；
（7） 联系叉车供应商回收处理泄露废弃物品；
（五）人身伤害事故专项应急预案
1 事故风险分析
公司存在的人身伤害事故包括中毒和窒息、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、高温中暑等。具体分析见综合预案2.4部分。

2 应急指挥机构及职责

2.1 应急指挥机构

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，设置应急指挥机构，下设应急办公室负责日常工作。发生重大事故时，立即成立生产安全事故应急指挥部，工厂厂长任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在发生事故后的安全地点。当发生事故，总指挥外出不在企业时，生产经理      安全经理序列行使总指挥权。现场指挥由生产经理担任，生产经理不在时，由安全经理行使现场指挥权。
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图2-1 应急救援组织机构
2.2 职责

2.2.1 应急指挥机构职责

（1）总指挥：发生险情时，指挥、协调全局的事态控制；全面负责现场抢险工作的实施，并及时报告总指挥，确定险情的分级抢险。

（2）消防抢险组：彻底隔离危险源，设置警戒线，为其他人员应急救援工作创造一个安全的救援环境。

（3）医疗救护组：对伤员进行简单的护理及送医院治疗。

（4）通讯联络组：负责险情内、外报警和增援联络。

（5）警戒疏散组：负责险情内、外报警和增援联络；负责打开通道，周边警戒和引导增援人员。

3 处置程序

3.1 信息报告

3.1.1 报警、通信联络方式

（1）24小时有效的内部通信联络手段：

公司24小时对外联系电话：0755-33351002

（2）24小时有效的外部通信联络手段：

急救电话：120（医院）
南山区应急办：0755-26475060
（3）信息接收、通报程序

发现险情者按响警报或第一时间报告区域主管和安全员；安全员按响警报并迅速发出义务消防员紧急抢险命令，一般应急（三级）不需按响警报，其他级别应急需按响警报；区域主管根据现场情况上报安全经理或生产经理，安全经理或生产经理根据情况上报工厂厂长。情况紧急时，可越级上报，或直接拨打120。报警程序见图4-1。

图3-1 生产安全事故的报警程序图
3.1.2 信息上报
（1）口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故现场负责人应当立即向公司领导汇报。在事故发生后的1小时内由新闻发言人办公室负责向主管部门汇报。

（2）书面汇报方式：在初步了解事故情况后，公司应急总指挥应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

（3）信息报告内容：事故发生的时间，地点，工作任务，工作范围，工作班组及成员，事故类别，致因物，人员伤害情况，现场急救情况等。

3.2 应急响应

3.2.1 响应分级


参照综合预案5.1。
3.2.2 响应程序

（1）二级及以上响应程序

A、当公司在生产经营活动中已经发生或可能发生扩大为二级或以上人身伤害事故时，应当立即将事故简要情况上报应急指挥部。事故现场工作人员在抢救伤员的同时，立即求救当地120进行专业医疗救治。

B、公司应急救援总指挥接到有关事故简要情况后，总指挥根据事故的严重程度、现场情况、可能的后果和应急处置工作的需要等，启动相关应急预案。

C、启动公司人身伤害事故应急预案后，应急指挥部应该马上就有关重大应急问题做出决定和部署。各个应急救援小组应当立即按照职责分工组织开展应急救援、伤员救护工作。

D、在确定公司进入二级及以上应急状态之后，总指挥应当立即将有关情况报告区安监局、消防局、区人民政府等政府机关和市、区急救中心、医院，接受政府领导，并视情况请求必要的支持和帮助。

E、在应急救援结束后，积极配合上级政府有关部门做好事故调查工作。

（2）三级响应程序

A、当生产经营中已经发生或可能发生扩大为三级人身伤害事故时，事故现场工作人员在抢救伤员的同时，应当立即将事故简要情况上报部门经理和医疗救护组。

C、医疗救护组接到有关事故简要情况后，根据事故的可能后果和应急处置工作的需要等，将情况报告公司安全部，按照受伤员工伤势选择用公司车辆或拨打“120”请救护车到公司运送伤员去医院。

D、三级人身伤害事故不需要启动公司专项预案。

E、医疗救护组组织开展应急处置工作，并启动公司内部事故调查程序。

4 处置措施

4.1有限空间人身伤害现场处置方案

（1）如发现有限空间作业人员出现回应迟钝或呼叫无回应，如行为异常、四肢无力等症状时，监护人员在立即用对讲机呼救并开展拉绳施救；

（2）必要时在人孔处挂风扇向罐内进行强制送气；

（3）配备空气呼吸器等个人防护装备进入罐内施救，将受伤人员用安全绳绑好，外部人员配合将其拉出；

（4）受伤人员如出现心跳或呼吸停止，应立即到空旷地方就地采用心肺复苏术救治；

（5）受伤人员如出现如头晕、头痛、耳鸣、四肢无力、恶心、呕吐、心慌、气短、呼吸急促等中毒症状，应立即送至附近医院救治。

4.2人员触电现场处置方案

（1） 现场人员发现有人触电倒地；

（2） 应立即通知相关人员切断电源，并使用绝缘物（木棒）将承包商与电线分离。

（3） 然后立即汇报现场总指挥并通知急救组成员。同时，立即打120 （清楚告知出事地点，人员情况，联系方式等），

（4） 急救员到达现场进行检查，发现如果没有反应和脉搏，立即找人拿AED。同时立即实施心肺复苏术。

（5） 告知另一位急救员取到AED后，安全的打开AED并安装，并操作。AED分析结果需要除颤后，急救员立即喊“离开”。除颤完成后，急救员交替心肺复苏和AED操作。

（6） 急救车到达，急救员和安全经理向120急救人员交接。

4.3车辆撞人现场处置方案

4.3.1 叉车事故
（1）司机应立即停车熄火，拉好手刹；

（2）检查伤者受伤情况，并大声呼救。

（3）司机求助现场人员并通知现场总指挥；

（4）现场总指挥赶往现场；

（5）隔离组隔离现场10米半径范围，避免无关人员围观；

（6）急救组携带急救药箱和担架赶往现场；

（7）总指挥根据人员受伤情况决定拨打119/120急救电话，如果是轻微受伤，后勤保障组安排工厂行政车辆将伤员送往就近医院进行进一步治疗；
（8）如果伤员被车辆压在车辆底部，严禁司机私自启动车辆，避免造成二次伤害，同时等待外部119消防部门救援；

（9）现场总指挥同时安抚伤员情绪；

4.3.2班车事故
（1） 班车上下班时，车辆发生碰撞；
（2） 司机熄火停车，拉手刹，确保车辆是静止状态；
（3） 班车司机确认车上人员受伤情况，车长安抚车辆人员并清点人数；
（4） 司机发现有人员头部受伤；
a) 跟伤员确认受伤情况，通知120/110/119；
（5） 司机下车，放置三脚架（100米）
（6） 司机和车长引导车辆人员到安全区域；
a) 司机评估现场是否可以安全撤离；
b) 如果无法撤离，建议车内人员停留在车内；
（7） 给行政人员和车队领导；
a) 车辆受损情况
b) 人员受伤情况
c) 时间
d) 地点
（8） 行政人员和司机确认已经完成的应急措施；
a) 跟班车上其他同事确认，陪同受伤人员去往医院；
（9） 反馈给行政主管；
（10） 通知其他同事（未受伤人员）改乘车辆到达工厂；
（11） 行政主管收集信息，反馈给安全经理；
4.4 ISO Tank高处坠落现场处置方案

（1）现场监护人员发现操作人员在高处作业时，人员坠落并悬挂在半空；

（2）使用对讲机通知原料仓，并安排人员将救援梯子提至现场；

（3）通知原料仓主管及现场总指挥，告知事故发生地，已采取的措施；

（4）现场总指挥安抚悬挂人员情绪；

（5）隔离组隔离现场10米半径范围，避免无关人员围观；

（6）急救组携带急救药箱和担架赶往现场；

（7）打开人字梯，爬上人字梯支撑伤员，其他应急小组成员协助将伤员放下，避免悬挂时间过长；

（8）伤员下来后，坐在椅子上休息至少30分钟，检查和确认伤员是否有外部创伤或内部伤害；

（9）现场总指挥根据人员受伤情况决定拨打119/120急救电话，如果是轻微受伤，后勤保障组安排工厂商务车辆将伤员送往就近医院进行进一步治疗；

（10）如果伤员被悬挂在半空无法够着，启动工厂移动登高车尝试救援，避免人员的悬吊创伤造成二次伤害，同时拨打外部119消防部门救援电话；
4.5 手动搬运砸伤/扭伤/摔伤现场处置方案

（1）现场人员发现有人员被物体砸伤或扭伤或摔伤等；

（2）检查伤者受伤情况，并大声呼救周边有参加过急救培训的人员参与。

（3）现场人员并通知现场总指挥；

（4）现场总指挥赶往现场，并通知工厂医疗急救组成员，后勤保障组和隔离组成员；

（5）隔离组隔离现场5米半径范围，避免无关人员围观；

（6）急救组携带急救药箱和担架赶往现场；

（7）总指挥根据人员受伤情况决定拨打119/120急救电话，如果是轻微受伤，后勤保障组安排工厂行政车辆将伤员送往就近医院进行进一步治疗；

（8）如果伤员被卷入旋转的设备内，严禁用倒转设备的方式取出肢体，需避免造成二次伤害，同时等待外部119消防部门救援，工程部协助外部救援队伍拆除设备；

（9）现场总指挥同时安抚伤员情绪；
4.6 可疑包裹现场处置方案

可疑包裹：散发异常气味、粘贴有导线、有渗漏的液体、重量过重或过轻、重心变化、粉末状物品、快递单不正规、没有收件人和联系电话、联系不到接收人、长期无人顾问等所有不可认定或可能造成安全问题的物品。
可能存在的物品及危害：爆炸、有毒、有害、生物、假钞、枪支、管制刀具、走私等非法物品。
相应流程见下图：
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4.6 恶劣天气现场处置方案
恶劣天气的应对指引如下：
•             在当天上午7：30之前，深圳气象台悬挂台风 橙色预警信号或红色暴雨预警信号时，员工可以自动不上班，停留在安全的地方。
•            遇到恶劣天气，大家随时关注当地电台，电视台的天气报告；大家也可以打电话询问直线经理和安全经理。
•             在事先接到台风预报后，各部门应密切注意台风或暴雨动向；根据实际情况安排人员撤离，物品转移，防风加固，安排交通。
•             遇到台风或恶劣天气，需要停工或疏散撤离的，由公司管理层讨论决定。
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嘉实多（深圳）有限公司
生产安全事故现场处置方案
编制单位：嘉实多（深圳）有限公司
颁布日期：2019年07月01日
（一）储罐区现场处置方案

1 事故风险分析
1.1事故类型及易发生部位

储罐区存在的主要事故类型包括火灾、爆炸、泄漏、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、灼烫等，易发生的装置包括罐体、泵、输送管道、焊缝、法兰等等。

1.2 事故发生的严重程度及其影响范围

具体分析见综合预案2.4部分内容。

1.3 事故前可能出现的预兆及事故引发的衍生事故

（1）火灾事故：可能出现易燃液体等预兆；火灾事故可能引发爆炸等衍生事故。

（2）爆炸事故：罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等事故预兆；可能引发火灾事故等衍生事故。

（3）中毒和窒息事故：易燃液体泄漏，人员出现不适症状。

（4）泄漏事故：液位发生变化，可燃气体报警，有刺激性气味、白雾等。可能引发火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫等衍生事故。

（5）高处坠落事故。高处作业时安全防护措施不到位。可能引发物体打击等衍生事故。

（6）机械伤害事故。设备转动部位裸露，安全防护设施失效等等。

（7）触电事故。电气设备及线路，若有漏电及破损，且保护装置失效。

（8）物体打击事故。高处作业时作业人员工具乱放，防护不到位。设备、设施在维修过程防护不到位。
2 应急组织和职责

2.1 应急组织机构

应急处置小组组长：区域主管

现场应急处置小组成员：现场巡逻检查人员或操作员
2.2 工作职责

2.2.1 成员员工职责

（1）负责关阀、切断与库区管线的所有联通阀、现场初期火险扑灭；

（2）同时负责报警（通过对讲机通知区域主管）、启动喷淋和关闭危险源阀门等。

2.2.2 组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织现场员工，按现场应急处置措施执行；

（3）发现事故不能控制时，及时报告部门主管，请求公司应急指挥部响应；

（4）接受和执行公司应急指挥部或现场指挥部的指令。
3 应急处理

3.1 事故应急处置程序

3.2 现场应急处置措施
	序号
	事故描述
	处置措施

	1
	火灾事故
	（1）发现部位有火险时：立即向区域主管报告（地点、货品、火险部位和目前情况），关闭危险源阀门，同时启动罐及相邻罐喷淋系统，地面火情使用灭火器扑灭。直到初期火险情消除，否则启动公司火险专项预案。

（2）初期火险补救措施：如果储罐顶部量油孔或呼吸阀门出现初期着火时，不能首先开启着火罐喷淋，避免氧气吸入形成回火扩大危险，及时将呼吸阀片或量油孔盖住。如果着火罐裂开，除罐内燃烧外，溢出的货品也已经着火，开启着火部位附近罐喷淋，报警启动公司应急预案，首先在冷却着火罐壁的同时，使用泡沫枪、泡沫炮扑灭地面火，然后扑罐内火。有力量最好同时扑救。

	2
	爆炸事故
	爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场，并立即上报。

	3
	储罐罐体破损发生泄漏
	立刻用对讲机报告区域主管（罐号、货品、泄漏部位和现场情况），并通知周围所有作业停止关阀，禁止无关人员和车辆靠近，穿戴好个人防护用品，采用桶收集防止货品扩散，检查并关闭该罐区的雨水/污水阀门；直到区域主管安排堵漏并将货品转移清罐完毕。

	4
	管线、阀门或法兰面发生泄漏
	管线、阀门或法兰面发生泄漏一般泄漏量不会很大，关闭阀们，采用桶收集泄漏货品，并戴好防护用品，立刻报告区域主管（地点、货品、泄漏部位和现场情况）。通知泄漏危险区域所有施工停止，设立泄漏区域外警戒，切断一切火源；按照区域主管安排将管线泄漏货品用集油盆收集后装桶；抢险堵漏组对泄漏处进行堵漏；堵漏完成后，对现场用清洁剂清理地面，污水进入污水系统，转移管线残油，清理后进行维修处理。

	5
	中毒和窒息
	（1）对窒息伤员，要及时移至事故现场上风安全地点，解开上衣进行人工呼吸。

（2）现场无法救助，应立即联系车辆，送往就近医院救护。

（3）伤者严重，应立即拨打120急救电话，寻求外部救援。

	6
	受限空间中毒和窒息
	（1）如发现有限空间作业人员出现回应迟钝或呼叫无回应，如行为异常、四肢无力等症状时，监护人员在立即用对讲机呼救并开展拉绳施救；

（2）必要时在人孔处挂风扇向罐内进行强制送气；

（3）配备空气呼吸器等个人防护装备进入罐内施救，将受伤人员用安全绳绑好，外部人员配合将其拉出；

（4）受伤人员如出现心跳或呼吸停止，应立即到空旷地方就地采用心肺复苏术救治；

（5）受伤人员如出现如头晕、头痛、耳鸣、四肢无力、恶心、呕吐、心慌、气短、呼吸急促等中毒症状，应立即送至附近医院救治。

	7
	物体打击

（高处坠落）
	1.发生物体打击或高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克送往医院救治。
2.出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。采用心肺复苏术救治。
3.如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，送往医院救治。
4.重伤人员应马上送往医院救治，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失。

	8
	机械伤害
	1对创伤出血者迅速进行包扎止血后，送往医院救治。
2.发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，与伤者一起立即送往医院救治。
3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。
4受伤人员呼吸、心跳停止、受伤者伤势较重，立即拨打120急救中心电话。
5.肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。

	9
	触电事故
	1）触电解救法

立即拉下开关，切断电源；1.如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线；

2.用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流；

3.用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。

2）紧急救护法

触电急救的要点：一是抢救迅速，二是救护得法，三是贵在坚持。

1．如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并送医院就医；

2.如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速送医院就医；

3.如果触电者伤势严重，速送医院就医。


3.3 报告事项

3.3.1 报警负责人、报警电话及人员

事故报警负责人为现场巡逻检查人员或操作员，首先上报区域主管。

3.3.2 报告事项

（1）事故发生的地点和时间；

（2）发生事故的类型及初步原因，事故产生的后果；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，穿好个人防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项
a. 使用灭火器时注意与火保持一定距离，防止误伤自己。

c. 灭火器使用后必须定置放置，在事故抢险结束后，马上进行罐装。
（3）救援措施方面注意事项

a.服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

b.现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人。

c.在事故无法得到控制，威胁到人身安全时，必须立即撤离事故现场。
d.对易燃易爆液体泄漏，必须使用防爆工具进行救援，防止发生打火现象。

（4）自救与互救方面注意事项

a.要受过专业训练的人员进行现场急救，且忌盲目施救。

b.加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

c.急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

d.现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。
（5）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

（6）后续处置方面注意事项

应急结束后应组织应急人员进行洗消处理，各应急小组清点本组人数，并向应急指挥部报告。
（二）生产车间现场处置方案

1 事故风险分析
1.1事故类型及易发生部位

生产车间（包括搅拌车间和灌装车间）存在的主要事故类型包括火灾、爆炸、泄漏、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等，易发生的装置包括搅拌设备、灌装设备或附件等等。

1.2 事故发生的严重程度及其影响范围

具体分析见综合预案2.3部分内容。

1.3 事故前可能出现的预兆及事故引发的衍生事故

（1）火灾事故：可能出现易燃液体等预兆；火灾事故可能引发爆炸事故。

（2）爆炸事故：火焰由黄变白、温度急剧升高等事故预兆；可能引发火灾事故。

（3）中毒和窒息事故：易燃液体泄漏，人员出现不适症状。

（4）泄漏事故：液位发生变化，可燃气体报警，有刺激性气味、白雾等。可能引发火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫等衍生事故。

（5）机械伤害事故。设备转动部位裸露，安全防护设施失效等等。

（6）触电事故。电气设备及线路，若有漏电及破损，且保护装置失效。

（7）物体打击事故。高处作业时作业人员工具乱放，防护不到位。设备、设施在维修过程防护不到位。
2 应急组织和职责

2.1 应急组织机构

现场应急小组由区域主管和当班人员组成。

2.2 工作职责

当班人员负责关阀、切断与库区管线的所有联通阀、现场初期火险扑灭；负责报警（通过对讲机通知区域主管和安全员）、断开电源，启动污水阀。

3 应急处理

3.1 事故应急处置程序

3.2 现场应急处置措施
	序号
	事故描述
	处置措施

	1
	火灾事故
	（1）发现部位有火险时：

A．立即关闭阀门，立即使用灭火器或灭火毯进行初期灭火。

B．立即启动车台喷淋，报告区域主管：货品名、火险部位和目前情况，并协助用灭火器扑灭初期火险。直到初期火险情消除，否则启动公司火险专项预案，当班人员协助应急队伍打开污水系统阀门并参与灭火救援等抢险中。

（2）搅拌罐初期火险补救措施：

设备电器部分短路着火，使用干粉灭火器灭火，同时切断电源。管线泄漏着火，使用推车式泡沫灭火器或干粉灭火器灭火，同时，切断和泵的联通阀。

	2
	爆炸事故
	爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场，并立即上报。

	3
	管线及管件仪表等泄漏
	马上关闭泄漏管线阀门，停机、关闭罐边出油阀，禁止设备启动，用对讲机报告区域主管（货品、泄漏部位和现场情况），现场利用集油盆收集泄漏货品，直到泄漏停止，用自来水冲洗或用吸油棉吸收地面的油渍；否则，启动公司泄漏专项预案进行堵漏，当班人员协助应急队伍进行隔膜泵桶装收集并参与堵漏抢险中。

	4
	罐体破裂泄漏
	发现泄漏的工作人员马上关闭阀门，停机、关闭罐边出油阀，禁止设备启动，用对讲机报告区域主管（台位、货品、泄漏部位和现场情况），用不锈钢桶接盛泄漏货品；启动公司泄漏专项预案进行堵漏，协助应急队伍进行隔膜泵桶装收集并参与堵漏抢险中。

	5
	中毒和窒息
	（1）对窒息伤员，要及时移至事故现场上风安全地点，解开上衣进行人工呼吸。

（2）现场无法救助，应立即联系车辆，送往就近医院救护。

（3）伤者严重，应立即拨打120急救电话，寻求外部救援。

	6
	物体打击
	1.发生物体打击或高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克送往医院救治。
2.出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。采用心肺复苏法进行救治。送往医院救治。

3.如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，送往医院救治。
4.重伤人员应马上送往医院救治，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失。

	7
	机械伤害
	1对创伤出血者迅速进行包扎止血后，送往医院救治。
2.发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。
3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。
4受伤人员呼吸、心跳停止、受伤者伤势较重，立即拨打120急救中心电话。
5.肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。

	8
	触电事故
	1）触电解救法

立即拉下开关，切断电源；

1.如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线；

2.用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流；

3.用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。

2）紧急救护法

触电急救的要点：一是抢救迅速，二是救护得法，三是贵在坚持。

1．如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并送医院就医；

2.如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速送医院就医；

3如果触电者伤势严重，速送医院就医。

	9
	车辆伤害
	1.驾驶员和现场应急小组立即进行人员抢救，并立即上报区域主管。

2.受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，有出血采取止血措施，立即送往医院救治。

3.受伤人员压在运载物资下面，立即搬开货物，抢救受伤人员。

4.在抢救受伤人员的同时，立即拨打120急救中心电话，进行救治。


3.3 报告事项

3.3.1 报警负责人、报警电话及人员

事故报警负责人为现场工作人员，首先上报当班区域主管。

3.3.2 报告事项

（1）事故发生的地点和时间；

（2）发生事故的类型及初步原因，事故产生的后果；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，穿好个人防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项
a. 使用灭火器时注意与火保持一定距离，防止误伤自己。

c. 灭火器使用后必须定置放置，在事故抢险结束后，马上进行罐装。
（3）救援措施方面注意事项

a.服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

b.现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人。

c.在事故无法得到控制，威胁到人身安全时，必须立即撤离事故现场。
d.对易燃易爆液体泄漏，必须使用防爆工具进行救援，防止发生打火现象。

（4）自救与互救方面注意事项

a.要受过专业训练的人员进行现场急救，且忌盲目施救。

b.加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

c.急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

d.现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。
（5）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

（6）后续处置方面注意事项

应急结束后应组织应急人员进行洗消处理，各应急小组清点本组人数，并向应急指挥部报告。

（三）辅助场所现场处置方案

1 事故风险分析
公司主要的辅助场所包括消防泵房、配电房和多功能楼，其可能发生主要事故见下表。

	序号
	场所
	主要事故类型
	严重程度及影响范围

	1
	消防泵房
	火灾
	消防泵房及周边

	
	
	触电
	操作岗位

	
	
	机械伤害
	操作岗位

	2
	配电房
	火灾
	配电房及周边

	
	
	触电
	操作岗位

	3
	多功能楼
	火灾
	多功能楼及周边

	
	
	触电
	工作岗位


2 应急组织和职责

2.1 应急组织机构

现场操作人员和巡查人员。

2.2 工作职责

（1）发现事故，立即组织现场人员进行现场处理。

（2）将事故的情况详细上报。
3 应急处理

3.1 事故应急处置程序

3.2 现场应急处置措施
	序号
	事故描述
	处置措施

	配电房

	1
	火灾事故
	1 在作业期间如发生火警时，现场工作人员切断供电电源（停电前将自动转换柜的控制旋钮旋到手动位置）；

2 利用现场灭火器扑救初期火灾，控制火势蔓延；

	2
	触电事故
	操作员在操作时发生触电事故时，现场人员应立即切断电源，并通知直线主管组织临时抢救（如心跳停止要立即做人工呼吸），同时保护好事故现场，并立即送往近地医院进行抢救或拨打“120”医务求救。

	消防泵房

	1
	火灾事故
	在作业期间如发生火警时，现场工作人员切断电源，并立即用近地灭火器进行灭火，控制火势蔓延，上报区域主管。

	2
	触电事故
	操作员在操作时发生触电事故时，现场人员应立即切断电源，并通知直线主管组织临时抢救（如心跳停止要立即做人工呼吸），同时保护好事故现场，并立即送往近地医院进行抢救或拨打“120”医务求救。

	3
	机械伤害
	1对创伤出血者迅速进行包扎止血后，送往医院救治。
2.发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。
3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。
4受伤人员呼吸、心跳停止、受伤者伤势较重，立即拨打120急救中心电话。
5.肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。

	多功能楼

	1
	火灾事故
	在工作期间如发生火警时，现场工作人员切断供电电源；利用现场灭火器扑救初期火灾，控制火势蔓延；上报直线主管。

	2
	触电事故
	工作人员在操作时发生触电事故时，现场人员应立即切断电源，并通知直线主管组织临时抢救（如心跳停止要立即做人工呼吸），同时保护好事故现场，并立即送往近地医院进行抢救或拨打“120”医务求救。


3.3 报告事项

3.3.1 报警负责人、报警电话及人员

事故报警负责人为现场工作人员，首先上报直线主管。

3.3.2 报告事项

（1）事故发生的地点和时间；

（2）发生事故的类型及初步原因，事故产生的后果；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，穿好个人防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项
a. 使用灭火器时注意与火保持一定距离，防止误伤自己。

c. 灭火器使用后必须定置放置，在事故抢险结束后，马上进行罐装。
（3）救援措施方面注意事项

a.服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

b.现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人。

c.在事故无法得到控制，威胁到人身安全时，必须立即撤离事故现场。
（4）自救与互救方面注意事项

a.要受过专业训练的人员进行现场急救，且忌盲目施救。

b.加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

c.急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

d.现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。
（5）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

（6）后续处置方面注意事项

应急结束后应组织进行洗消处理，各应急组清点人数并向应急指挥部报告。

（四）仓库现场处置方案

1 事故风险分析
1.1事故类型及易发生部位

仓库包括原料仓库和成品仓库，存在的主要事故类型包括火灾、爆炸、泄漏、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等，易发生的装置包括罐体、泵、输送管道、焊缝、法兰等等。

1.2 事故发生的严重程度及其影响范围

具体分析见综合预案2.3部分内容。

1.3 事故前可能出现的预兆及事故引发的衍生事故

（1）火灾事故：可能出现易燃液体等预兆；火灾事故可能引发爆炸等衍生事故。

（2）爆炸事故：罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等事故预兆；可能引发火灾事故等衍生事故。

（3）中毒和窒息事故：易燃液体泄漏，人员出现不适症状。

（4）泄漏事故：液位发生变化，可燃气体报警，有刺激性气味、白雾等。可能引发火灾、爆炸、中毒和窒息等衍生事故。

（5）高处坠落事故。高处作业时安全防护措施不到位。可能引发物体打击等衍生事故。

（6）机械伤害事故。设备转动部位裸露，安全防护设施失效等等。

（7）触电事故。电气设备及线路，若有漏电及破损，且保护装置失效。

（8）物体打击事故。高处作业时作业人员工具乱放，防护不到位。设备、设施在维修过程防护不到位。
2 应急组织和职责

2.1 应急组织机构

现场操作人员和巡查人员。

2.2 工作职责

（1）发现事故，立即组织现场人员进行现场处理。

（2）将事故的情况详细上报。
3 应急处理

3.1 事故应急处置程序

3.2 现场应急处置措施
	序号
	事故描述
	处置措施

	1
	火灾事故
	（1）发现部位有火险时：

A．立即关闭阀门，立即使用灭火器进行初期灭火。

B．立即报告区域主管：货品名、火险部位和目前情况，并协助用灭火器扑灭初期火险。直到初期火险情消除，否则启动公司火险专项预案，当班人员协助应急队伍打开污水系统阀门并参与灭火救援等抢险中。

（2）储罐初期火险补救措施：

设备电器部分短路着火，使用灭火器灭火，同时切断电源。管线泄漏着火，使用推车式灭火器或灭火器灭火，同时，切断和泵的联通阀。

	2
	爆炸事故
	爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场，并立即上报。

	3
	管线及管件仪表等泄漏
	马上关闭泄漏管线阀门，停机、关闭罐边出油阀，禁止设备启动，用对讲机报告区域主管（货品、泄漏部位和现场情况），现场利用集油盆收集泄漏货品，直到泄漏停止，用自来水冲洗或用吸油棉吸收地面的油渍；否则，启动公司泄漏专项预案进行堵漏，当班人员协助应急队伍进行隔膜泵桶装收集并参与堵漏抢险中。

	4
	罐体破裂泄漏
	发现泄漏的工作人员马上关闭阀门，停机、关闭罐边出油阀，禁止设备启动，用对讲机报告区域主管（台位、货品、泄漏部位和现场情况），用不锈钢桶接盛泄漏货品；启动公司泄漏专项预案进行堵漏，协助应急队伍进行隔膜泵桶装收集并参与堵漏抢险中。

	5
	中毒和窒息
	（1）对窒息伤员，要及时移至事故现场上风安全地点，解开上衣进行人工呼吸。

（2）现场无法救助，应立即联系车辆，送往就近医院救护。

（3）伤者严重，应立即拨打120急救电话，寻求外部救援。

	6
	物体打击
	1.发生物体打击或高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克送往医院救治。
2.出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。送往医院救治
3.如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，送往医院救治。
4.重伤人员应马上送往医院救治，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失。

	7
	机械伤害
	1对创伤出血者迅速进行包扎止血后，送往医院救治。
2.发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。
3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。
4受伤人员呼吸、心跳停止、受伤者伤势较重，立即拨打120急救中心电话。
5.肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。

	8
	触电事故
	1）触电解救法

立即拉下开关，切断电源；

1.如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线；

2.用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流；

3.用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。

2）紧急救护法

触电急救的要点：一是抢救迅速，二是救护得法，三是贵在坚持。

1．如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并送医院就医；

2.如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速送医院就医；

3如果触电者伤势严重，速送医院就医。

	9
	车辆伤害
	1.驾驶员和现场应急小组立即进行人员抢救，并立即上报区域主管。

2.受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，有出血采取止血措施，立即送往医院救治。

3.受伤人员压在运载物资下面，立即搬开货物，抢救受伤人员。

4.在抢救受伤人员的同时，立即拨打120急救中心电话，进行救治。


3.3 报告事项

3.3.1 报警负责人、报警电话及人员

事故报警负责人为现场工作人员，首先上报直线主管。

3.3.2 报告事项

（1）事故发生的地点和时间；

（2）发生事故的类型及初步原因，事故产生的后果；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）个人防护器具方面注意事项

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，穿好个人防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

（2）抢险救援器材方面注意事项
a. 使用灭火器时注意与火保持一定距离，防止误伤自己。

b. 灭火器使用后必须定置放置，在事故抢险结束后，马上进行罐装。
（3）救援措施方面注意事项

a.服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

b.现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人。

c.在事故无法得到控制，威胁到人身安全时，必须立即撤离事故现场。
（4）自救与互救方面注意事项

a.要受过专业训练的人员进行现场急救，且忌盲目施救。

b.加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

c.急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

d.现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。
（5）现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故不能控制或发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员撤离事故现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

（6）后续处置方面注意事项

应急结束后应组织进行洗消处理，各应急小组清点人数，并向应急指挥部报告。

附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

（1） 应急救援人员名单
	专业组
	成员
	联系电话

	应急领导小组（总指挥部）
	总指挥
	刘士勇
	33351015/ 18038189918

	
	副总指挥
	杨秀清
	33351021/ 13600438718

	消防抢险组
	组长
	朱立志
	33351002/ 13168745132

	
	成员
	保安队员
	33351002

	
	
	吴林超
	13537831897

	
	
	曾寿敏
	13410830286

	
	
	汤文虎
	13662283759

	
	
	关世武
	13530463855

	
	
	向先军
	13418921490

	警戒疏散组
	组长
	王守旺
	33351002/13823136058

	
	成员
	保安队长
	33351002

	
	
	保安队员
	33351002

	医疗救护组
	组长
	陈倩莹
	33351048/ 13686813005

	
	成员
	王琪
	33351056/ 18038189068

	
	
	胡蓉
	33351012/ 13928446704

	
	
	陈胜文
	33351030/ 13682599775

	通讯联络组
	组长
	舒红志
	33351029/ 18038189898

	
	成员
	保安队员（1号岗）
	33351002

	
	
	徐浩远
	33351026/ 13480134532

	后勤保障组
	组长
	余丽敏
	33351032/ 18038189108

	
	成员
	刘艳
	33351055


（2） 公司应急固定电话

0755-33351002

（3） 外部应急资源保障

外部应急部门及联系方式表
	单   位
	办公电话
	备     注

	医疗救治
	当地120
	

	消防火警
	当地119
	

	突发事件
	当地110
	

	国家化学品应急救援中心（青岛）
	0532 - 8388 9090
	

	广聚亿升
	0755 - 2639 0322
	

	中石化妈湾油库
	0755 - 2606 0518
	

	月亮湾码头
	0755 - 2639 1558
	

	中石油美视码头
	0755 - 2639 1610
	26391600（传真）

	深圳市燃气集团股份有限公司
	0755 – 2519 9999
	

	广东省搜救中心
	020 - 8313 3300
	020-83134384

	政府应急办
	深圳市应急办
	0755-82003399
	

	
	南山区应急办
	0755-26475060
	

	政府反恐办
	深圳市反恐办
	0755-84468857
	13828762177

	
	南山区反恐办
	0755-84466195，84466281
	13823727248

	深圳市急救中心
	0755-83324306
	

	深圳市南山人民医院
	86240077
	0755-26553111

	市安委会办公室
	0755-88102478
	

	市人居环境委
	0755-83797257
	

	市消防办值班室
	0755-84465800
	83239297(传真）

	南山公安分局消防大队
	0755-86182729
	

	危管防污处
	0755-83797020
	

	南山公安分局值班室
	0755-26610597
	

	市气象台
	0755-25890000
	


附件2 重要物资装备清单
应急装备、设施和器材清单

	序号
	名      称
	数量
	存放/安装地点
	责任人
	电话

	1
	消防栓（箱）
	27+5
	工厂区域（室内+罐区）
	朱立志
	33351002

	2
	地上消防栓
	8
	工厂区域室外
	朱立志
	33351002

	3
	手提式干粉灭火器
	165
	厂区
	朱立志
	33351002

	4
	消防板手
	8
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	5
	防毒面具
	4
	实验室
	张星
	33351002

	6
	医疗急救箱
	3
	办公室
	陈倩莹
	33351002

	7
	消防水池
	1
	一号岗旁
	朱立志
	33351002

	8
	泡沫罐
	1
	一号岗旁
	朱立志
	33351002

	9
	毛巾
	80
	办公室
	n/a
	33351002

	10
	饮用水
	80
	工厂区域
	n/a
	33351002

	11
	防爆对讲机
	5
	安全部
	王守旺
	33351002

	12
	火灾自动报警系统
	1
	工厂区域
	朱立志
	33351002

	13
	消防水泵
	2
	消防泵房
	朱立志
	33351002

	14
	消防柜1600*1200*400
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	15
	消防战斗服
	6
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	16
	呼吸器
	10
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	17
	吸油棉
	1（批）
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	18
	头盔
	6
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	19
	雨靴
	6
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	20
	铁桶
	4
	沙池工具柜旁
	朱立志
	33351002

	21
	铁锹
	2
	沙池工具柜旁
	朱立志
	33351002

	22
	断线钳
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	23
	消防斧
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	24
	消防腰带
	6
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	25
	消防手套
	6
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	26
	消防水带20米
	5
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	27
	直流枪头
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	28
	逃生绳（20米）
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	29
	地上栓扳手
	8
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	30
	消防撬棍
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	31
	消防救护药箱
	1
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	32
	手电
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	33
	折叠担架
	4
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	34
	警戒带
	2
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	35
	雪糕筒
	4
	应急物品房
	朱立志
	33351002

	36
	移动式鼓风机
	2
	工程部
	夏春来
	33351002

	37
	雨水阀门
	4
	吨桶堆放棚/储罐区
	朱立志
	33351002

	38
	应急沙包
	10
	保卫处
	朱立志
	33351002

	39
	水总排放口
	3
	厂外
	朱立志
	33351002

	40
	应急沙池
	1
	3号岗
	朱立志
	33351002


附件3 规范化格式文本

	异常情况应急处理信息表

	异常事件名称
	　
	报告人
	　

	报告时间
	　
	报告人职位
	　

	事件发生日期和时间
	　

	事故发生地点
	　

	异常情况描述
	　

	处理过程描述
	　

	目前的状态和采取的预防措施
	　


嘉实多（深圳）有限公司应急指挥部  命令
	关于启动安全生产事故    级预案的命令

各有关部门、各应急小组：

    时    分，         发生         事故，现命令：

1、立即启动   级预案，并做好报告主管部门启动政府预案的准备。

2、公司应急指挥部成员立即到指挥部指挥抢险。

3、各应急小组要立即出动，全力抢险。

4、应急疏散小组立即组织无关人员做好疏散准备。

                     应急指挥部总指挥         

        年    月    日    时     分


	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传发人
	
	传发时间
	年  月  日  时  分


附件4关键的路线、标识和图纸

附件4-1 地理位置图

区域位置图

[image: image14.png]



四至概况图
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附件4-2平面布置图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件4-3重要防护目标分布位置图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件4-4应急力量分布图

附件4-4-1 全厂灭火器配置图
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附件4-4-2辅助区灭火器配置2楼
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附件4-4-3辅助区灭火器配置3楼
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附件4-4-4主厂房灭火器配置车间
[image: image21.png]



附件4-5疏散路线图
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附件5 周边企业灭火救援“联防联动”机制协议

    为提高灭火救援效率，充分利用周边的灭火救援资源，嘉实多（深圳）有限公司联合周边企业灭火救援力量，推行大型企业“联防联动”机制，将相互邻近的企业强强联合，实现优势互补，最大限度地减少火灾损失。

    “联动联防”机制是充分发挥周边临近企业自身的人员、车辆装备优势，互为第一出动力量，第一时间赶赴现场开展灭火救援，力争做到“初期火灾能扑灭，较大火灾能控制”，弥补公安消防力量距离远、赶赴火灾现场时间较长的不足，为公安消防力量到场扑救火灾赢取宝贵时间。

“联防联动”机制建立后，我公司制定了《生产安全事故应急救援预案》，本预案分为：1个综合预案、3个专项应急预案和4个现场处置方案等共8个预案组成。并成立应急救援组织队伍和储备了大量的应急救援器材、设备，组建了应急队伍。并按照既定预案的相关要求在公司内开展日常业务训练，使其逐步建立健全完备的训练体系和训练有素的应急救援队伍。同时也为周边的企业提供救援力量的支持。当火灾发生时，即可作为第一出动力量，及时赶赴现场扑救。

平时，嘉实多（深圳）有限公司与                                 按照各自既定预案的相关要求在厂内开展日常业务训练，完善各自消防队伍，提高各自的综合救援能力和素质，并响应国家“安全生产月”的号召，每年在企业内部组织开展应急救援演练。必要时与周边各单位进行联合应急救援演练活动。力求提升所有救援行动能力，尽力做到“快”、“稳”、“准”、“动”的行动应急水平。对提高各自周边区域的火灾防控能力和企业职工的防火安全意识，将起到积极的推动作用。

因此，嘉实多（深圳）有限公司特与以下单位签署灭火救援“联防联动”协议：

单位：                                       单位：嘉实多（深圳）有限公司  

联系人：                                     联系人：          

职务：                                       职务：           

24小时联络                                   24小时联络           

电话：                                       电话：                                  

手机：                                       手机：
生产安全事故综合应急预案





火灾、爆炸事故专项应急预案





锅炉爆炸事故


专项应急预案





生产车间现场处置方案





储罐区现场处置方案





人身伤害事故


专项应急预案





辅助场所现场处置方案





仓库现场处置方案





货品泄漏事故


专项应急预案





天然气泄漏事故


专项应急预案





现场发现人员





119、120或110








工厂1号岗亭





工厂厂长





紧急情况下





安全经理或生产经理





安全生产事故





接警





应急启动











事态控制





现场应急力量





三级应急启动





响应升级





否





消防抢险组





后勤保障组





警戒疏散组





医疗救护组





通讯联络组





二级应急启动





响应升级





否





外部应急力量





一级应急启动








现场清理洗消





是





解除警戒





应急恢复





善后处理





应急结束





事故调查





总  结





现场发现人员





119、120或110








直线主管和安全员





工厂厂长





紧急情况下





安全经理或生产经理





否





否





火灾、爆炸事故





接警





应急启动





三级应急启动





现场应急力量











事态控制





二级应急启动





是





响应升级





一级应急启动








响应升级





现场清理洗消





解除警戒





善后处理





事故调查





应急恢复





总  结





应急结束





消防抢险组





警戒疏散组





通讯联络组





外部应急力量





紧急情况下





现场发现人员





生产经理或安全经理





119、120或110








工厂厂长





锅炉爆炸事故





接警





应急启动





现场应急力量





三级应急启动

















事态控制





响应升级





否





消防抢险组





警戒疏散组





二级应急启动





通讯联络组





响应升级





否





外部应急力量





一级应急启动








现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





是





应急恢复





应急结束





总  结





现场发现人员





紧急情况下





区域主管和消防控制室





生产经理或安全经理





工厂厂长





119、120或110


深圳市燃气集团股份有限公司








天然气泄漏事故





通知二号岗





启动消防警报





全体人员撤离


（清点人数）





启动天然气警报





拨打110


（如火灾）





拨打安全经理电话


180 3818 9898





拨打然气公司电话


0755-2519 9999





通知周边邻居





通知应急总指挥





隔离组





警戒组





灭火组





应急小组其他成员


含（中国区IMT）





收集/反馈信息


（事件是否升级）





否





是





交接消防队/


燃气公司





应急恢复





事态控制





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





应急恢复





是





是





现场发现人员





119、120或110








区域主管和安全员





生产经理或安全经理





紧急情况下





工厂厂长





泄漏事故





否





否





接警





应急启动





三级应急启动





现场应急力量

















事态控制





二级应急启动





是





响应升级





一级应急启动








响应升级





现场清理洗消





解除警戒





善后处理





事故调查





应急恢复





总  结





应急结束





消防抢险组





警戒疏散组





通讯联络组





外部应急力量





现场发现人员





120








区域主管和安全员





安全经理或生产经理





紧急情况下





工厂厂长





现场人员








采取初步紧急措施





报告区域主管








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告安全经理





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告区域主管








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告安全经理





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告区域主管








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告安全经理





紧急情况下





现场人员








采取初步紧急措施





报告区域主管








疏散员工





应急处置措施





应急扩大





报告安全经理





紧急情况下
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